november 1964 — 115 ct - 20 fr 


Elektuur 


maandblad voor de SEN ú 











ij 

: | ik 

g ej hd 

4 ark >| 4 in 


SONY-en andere 
video registratie systemen 















- nn nn ar a ar 1 nis : 

Ei IN _ NIN | JA NE 
A _N NN NN NEN 
Ï 


| | | | 864,90 
| lj | | ij KTA DTEREO VERS T, TACPE SA 108 
| | VERMOGEN: 2 x 2 WATT.ONVERVORMD 
FREO: 50-12000 Hz. UITGANG: 4-8 OHM 
| | n INGANG: P, UP - RADIO-BANDRECORDER 
Bieden U een enorme sorterin 


564. 54 VERSTERKERS 


KONTAKT ò TEREO- VERS T, TYPE NS 100 Sossessorsvereneeses 


, SSIversovevsenavsnan d | { H | 
FREO: 50-1500 Hr, UITGANG: 4-8 OHM Biemans voor JE dägSte PrIJS . 
Hierbij enkele voorbeelden. 
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864,83 
KONTAKT STEREO VERST. TYPENS 120 





ion Ee k VERMOGEN: 2 x 35WATTONVERVORMD 
FREQ: 50-15000 Hz.UITGANG:4-8-160HM 
B KONTAKT STEREO VERST. TYPE SA 124 teer ee a 
B VERMOGEN: 2 x 8 WATT.ONVERVORMD pe 5 
FREQ: 30-25000 Hz. UITGANG:4 -816O0HM ae 
INGANGEN:P,UP-RADIO-BANDRECORDER hg 50 À 
àl 


| DUBBELE TOONREGELING PER KANAAL AN EN EN EK EK 
| RUMBLE FILTER. ‘ u | 
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864,91 | 
KONTAKT STEREO VERST. TYPE SA 110 
VERMOGEN :2 x 35 WATT. ONVERVORMD | 
FREQ: 50-15000 Hz. UITGANG:4-8-160HM 
INGANGEN :P,UP-RADIO-BANDRECORDER 
RUMBLE FILTER. 159 


| 864, 86 NYTONE STEREO 

| TYPE S.A. 2000 2x10 W. 
ONVERVORMD. FREQ. : 20-25000 Hz. 
INGANG: P. UP (magn. ker. RADIO REC. 
100 mV. KRISTAL. UITGANG: 4-8-16 Q. 
DUBBELE TOONREG. PER KANAAL 
RUMBLE FILTER. 
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864. O2 PHILIPS GRAM. VERSTERKER 





d 148- | | 
Onze gehele verdere collectie 864.85 NY TONE STEREO TYPE N.S.12 


2x3 W. ONVERVORMD FREO:20-1 5000 


ziet U ín onze nieuwe prijscourant. 1. INGANGEN: P. UP(ker. magn. JREC. 


RADIO 100 mV. kristal. UITGANGEN: 


Deze zenden wij U gaarne (op aanvraag) toe. 4-8-16 OHM. 
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OPBERGPLAATS 
VOOR 80 BUIZEN BERNSTEIN 
ASSISTENT- 


| | KOFFER 
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VOLTMETER 
(netspanning) 








RAACO-LADEN 
VOOR ONDERDELEN 





WATTMETER 
(2 meetbereiken) 


OMSCHAKELBAAR 
WATT-BEREIK 


PLAATS VOOR 


7 METER HEATHKIT-BVM 


AANSLUITKABEL 


PLAATS VOOR 
SOLDEERREVOLVER 


De De komplete werkplaats voor 
ee eek TV-service met beeldspiegel, 


es onderdelenmagazijn en 70 stuks 
Bernstein gereedschappen. 
n De ideale assistent voor de 
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B „buitendienstman” die met de 
| \ BAK vertrouwen schept bij uw 
—, ent. 
= e=, 6 \ 
AMEN | 
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heuptas 


voor 
ANTENNE MONTEURS 


e Vervaardigd 
uit kanvas 
met overslag 

e Kleine bijtas 

e Afmetingen 


40 x 30 x 4 cm 
e vervaardigd van oersterk materiaal — e Totaal gewicht 
e bevat alle noodzakelijke gereedschap = Eke 
== Nr. 1600 
CEELEELEEEEEELELDELELDELEELELEEEESEEELGELEELELELDELLELLLELDELEFETD EEEN Á EEE 
= service-etui 


Elegant zwart etui met 

19 van de belangrijkste 
BERNSTEIN-gereedschappen 
“Rt voor radio- en televisie-service 
Sf Afm.: 150 x 130 x 53 mir 
4 No. 400 gewicht 1,15 k 


met spiegel 
voor 
beeldcontrole 


waarin 

naast 50 st. gereedschap 
ook plaats is voor 

60 buizen, universeelmeter, 
snoeren, etc. 
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SIEMENS 


Gegevens 


Gloei- 
spanning 
=stroom 


Capaciteiten 


Nom. 
waarden 


Grens- 
waarden 


Grens- 
frequentie 


Spanningsversterking 
frequentiebereik 


max. uitgangsspanning, onbelast 





100 maal 
2 Hz tot200 kHz 
45 Ve 


Triode Triode Tetrode Triode Triode 
7586 7895 7587 8056 8058 

U; 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 V 

Fr 135 135 150 135 145 mÂ 

Ca 4,4 4,2 6,5 4,0 6" pF 

Gn 1,6 1,7 1,4 1,7 1,3* pF 

Cao 1 2,4 0,9 0,01 2,1 — pF 

Cek 0,26 0,22 0,34 -— pF 

Uva / Uog 2 26,5 40 75 110 125 50 12 110 V 

Ro 0,5 0,5 0 = — 0,033 — M© 

Ri 0 O0 100 150 68 0 47 0 

lellgz 28 68 10,5 7 10/2,7 5,8 10 mÂ 

S 7 111 11,5 94 10,6 8 12,4 mA/V 

p 31 355 55 64 — 125 70 

R; 44 3,2 3 6,8 200 1,56 5,6 k 

Uva / Upg 2 330 330 3350/5500 — 330 V 

Us / U z 110 125 250/110 50 150 V 

Ö, | Og 2 1 Î 2,2/0,2 0,45 1,5 W 

ler 55 55 55 55 55 V 

+ Ugs 4 2 2 2 0 V 
EN 2 2 2 2 — mÂ 

he 15 15 20 15 15 mÂ 

Ui, 100 100 100 100 100 V 

Versterker 350 350 250 300 1200* MHz 

Oscilator 1000 1000 850 800 1500* MHz 


In rooster baste schakeling 





Toepassingsmogelijkheden 


Hoogohmige ruisarme LF trappen 
MF versterkers 

HF versterkers 

Gelijkstroom versterkers 
Gemengde schakelingen 
Industriële televisie 
Electro-cardiograaf 

Regel- en meetapparatuur 
Mobiele apparatuur 

Antenne - versterkers. 


Voordelen 


Kleine afmetingen 
Robuuste uitvoering 
Schokvast en bestand tegen 
temperatuurverschillen 
Hoge isolatieweerstanden 
Geringe gloeistroom 
Hoge steilheid bij kleine 
anodestroom 

Lage bedrijfsspanning 
Lange levensduur 

Grote betrouwbaarheid 
Ongevoelig voor 
radio-activiteit. 
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om zonder moeite en 


ader-beschadiging De in dit blad opgenomen schakelingen zijn uit- 
: kabelmantels sluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik 
(Oktrooiwet) — Het toepassen van schakelingen 
geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de uit- 
gever — Overneming van artikelen of delen daar- 
uit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld; de 
redaktie stelt in dat geval prijs op toezending van 
een present-exemplaar. 
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TWEEDE PROGRAMMA — 


® voorzet-converter met 2 transistoren AF 139 


@ gefabriceerd volgens de laatste ontwikke- 
lingen in de kwartgolf-techniek. 


® klein... handig ..... sierlijk 
afmetingen slechts 12 x 12 x 5 cm. 


® met duidelijke afstemschaal, bevat de ge- 
hele UHF-band 450-860 MHz. 


® met ingebouwde netvoeding 110-220 volt en 
met neoncontrole lampje. 


A 
DTE LEFUNKEN UHF CONVERTER 


het nieuwste UHF-product van de beroemde NSF- : f 08 
B El 








fabrieken te Nürnberg, ondergebracht in een stijlvol 


kastje. 
met de gebruikelijke 


handelskorting en met een 


jaar schriftelijke garantie. 
Alleen vertegenwoordiger voor Nederland: Í 


N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ MALCHUS 


SCHIEDAMSESINGEL 187 — ROTTERDAM-2 — TEL. 010 - 1365 34 (5 lijnen) 


MON TAPRINT 


Het meest universele montagemateriaal, dat niet alleen geschikt is 
voor experimentele schakelingen, maar ook voor professionele enkel- 








voudige montage. 

Yele MONTAPRINT-toebehoren kunnen reeds worden geleverd, zoals 
connectors, opzetpennen voor de montage van spoelen, buisvoetver- 
bindingen, etc, 

Ideaal voor het ontwerpen van geïntegreerde steek-units. 

Volledig genormaliseerd op inbouw in montaflexkasten. 

Prijs per plaatje f 4.25. — Vraagt prospektus, 


VOORKANT e 
net het handige 
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en experimenteerplaatje 


Een produkt van de N.V. G U L L YY 


LOOSDRECHT TEL. 02958-3393 
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ACHTERKANT 
Nederland: 
NAHO, Amsterdam. Zd-Afrika: 
HAPROKO, Amsterdam. België: Duitsland: J. N. J. EISELIN 
RITRO, Hilversum. BTB R, C. BARBIER Dr. BäVERLE & Co. clo Safeguard S.A. (PTY) Ltd. 
LUDERT, Amersfoort. Lekeustraat 48 — Brussel-7 Munchen 22, Postfach 510 64 St. Georgestreet, Durban. 
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Een nieuwe PHILIPS ontwikkeling 


maakt video-recording 
voor brede kringen 
bereikbaar 


Onze voorspelling in het juli-augustusnummer is 
eerder werkelijkheid geworden dan we gedacht had- 
den. We hebben een persconferentie voorspeld vóór 
het einde van het jaar, een video-recorder voor een 
prijs van omstreeks f 5000— 

In details hebben we de spijker wel wat scheef ge- 
slagen, maar als geheel toch wel op de kop. 

De Philips video-recorder werd ontwikkeld om het 
vastleggen van beelden en het bijbehorende geluid 
ook buiten de professionele sfeer mogelijk te maken. 
De tot nu toe voorhanden apparatuur voor het ma- 
ken van dergelijke opnamen, is bijzonder gekompli- 
ceerd en daardoor tevens omvangrijk en kostbaar 
(tenminste veertigduizend gulden). Het uitgangs- 
punt voor de Philips-technici was, dat een apparaat 
moest worden ontwikkeld dat uiterst eenvoud van 
bediening kombineerde met hoge beeldkwaliteit. 
Onmiddellijke weergave van het opgnomen program- 





TELCAN FAILLIET 
Enkele dagen voordat de Elvabe begon en nadat 
ons oktobernummer ter perse was, ontvingen wij 
het bericht dat de Nottingham Electronic Valve Cy 


te Nottingham een faillisement was aangezegd. 
Het was om die reden onmogelijk deze bijzondere 
video recorder te demonstreren. Nadere berichten 
over dit faillissement ontbreken. 





ma over het normale televisietoestel moest mogelijk 
zijn. 

Koningin Juliana bracht dezelfde ochtend (17 sept.) 
een bezoek aan de Philipsfabriek met de Deense Ko- 
ninklijke familie. Een verslag hiervan werd op de 
band vastgelegd en met recorder, een andere kan met 
dit model de band niet verwerken, binnen een uur 
naar Amsterdam vervoerd en op de perskonferentie 
getoond. Zij die iets weten van demonstraties beseffen 
hoe riskant deze zaak wel was. Het beeld was perfekt. 
De recorder zit vol vondsten, waarvan die betreffen- 
de synchronisatie en servo wel het belangrijkste zijn, 
maar waarvan op ons de induktieve overdracht van 
het signaal van de roterende kop op de versterker het 
meest spektakulair is. 

Een volledige beschrijving van het servo-systeem zul- 
len wij in ons volgende nummer opnemen, evenals 
meer bijzonderheden over de roterende tranformator. 
Wij zullen ons nu slechts bepalen tot enkele bijzon- 
dere hoofdlijnen. 

De band loopt met een snelheid van 19 cm/sek. 
volgens een schroeflijn van bijna 360 graden over een 
trommel met een diameter van 150,2 mm. De schroef- 


Duidelijk 15 de bandloop zichtbaar rondom de 
trommel, alsook de opstelling van de beide aan- 
drukrollen, die een gladde loop rondom de 
trommel van de band garanderen. 


t 


DE TETTEX A.G. 
tersef omschakelbare « 
precisie-meetbrug 


volgens Schering 







voor de meting van de capaciteit en de 
diëlektrische verliezen van condensatoren, kabels, 


vaste en vloeibare isolatiematerialen, enz. 





N.V ELECTROTECHNISCHE MIJ.GEBRVAN SWAAY 


VAN SWAAY 's-GRAVENHAGE-TELEFOON (070) 334260 


POSTBUS 249-STADHOUDERSLAAN 16-18 











PRIJSVERLAGING - Nu nog goedkoper naar het tweede programma 


De beste en goedkoopste 


UHF SUPER SNELINBOUW CONVERTER-TUNER d vertraging. fijnregeling 5 
fabrikaat Schwaiger. W.-Dld. me . 3 
(speciaal als converter-tuner gebouwd en afgeregeld), geheel compl. 
met meerdere bev. mogelijkh. Inb. ter plaatse, door Uw jongste mon- 
teur, gegar. binnen 15 minuten, in elk toestel. 
daar geen soldeerwerk, geheel inbouwklaar bedraad. 
Prijs f 71,50 bruto met schijfknop, zonder indicatie 
Prijs f 74,50 bruto met orig. knop met cijfervenster (zie afb.) 
Zeer hoge handelskorting. 


UHF TUNER (UNIVERSEEL) 


fabrikaat Schwaiger, voor elk toestel geschikt. Compl. met schijfknop 
of orig. knop met venster, omschakelaar VHF/UHF, verlengas, bev. 
platen voor horizontale en verticale inbouw. 


Prijs f 71,50 bruto met schijfknop, zonder indicatie 
Prijs f 74,50 bruto met orig. knop met cijfervenster (zie afb.) 
Zeer hoge handelskorting. 





UHF TRANSISTOR-CONVERTER 


(inmiddels alom bekend om zijn kwaliteit) 


2 transistoren AF 139, de beste Converter, welke in de EEG gemaakt 


wordt, (unanieme mening van de TV-handel) door de veel en veel 
grotere ontvangstgevoeligheid. Handige kleine afm. 138 x 7/8 x 40 


3% 


geschikt voor het gehele ontvangbereik 
mm met indicatieschaal. 3e en verdere programma's. 


Prijs f 109,-— bruto 


ie Zeer hoge handelskorting 


amsterdamsche beeldbui í 
uizenfabriek hed door zeer grote, regelrechte import, de laagste prijs 
f Van Eeghenstraat 59-60 - Tel. (020) 79 0465 (2 lijnen) en toch 


met buizen PC 86 en 88 (Philips). 
met gebruíiksaanwijzing en schema. 


1 jaar garantie. 


% % % % 


(Afd. Import) Amsterdam g À j 
* met eigen technische dienst, de grootste service, 
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lijn heeft een spoed, die iets kleiner is dan de band- 
breedte (1 inch = 25,4 mm) en bedraagt 22.5 mm. 
Op twee smalle randen na wordt over de gehele 
bandbreedte een spoor gelegd van 500 mm lengte 
schuin over de band. 

Aan de beide randen van de band is een spoor van 
2 mm waarvan het ene dient voor geluidsregistra- 
tie, die natuurlijk idedaal is met 19 mm/sek. 

Het andere randspoor dient voor synchronisatiesig- 
nalen, die afgeleid zijn van de rasterimpulsen. 


(Wordt vervolgd) 


BEPALEN MAGNETISCH VELD 


In de elektrotechniek komt het vaak voor dat men mag- 
netische velden die om elektrische machines aanwezig 
veld te berekenen, maar er zijn gevallen waarbij dit on- 
mogelijk is. Dan moest men tot nu toe het veld punt 
voor punt opmeten, een procedure die veel tijd kost. 
Er is nu in Tsjechoslowakije een methode gevonden 
voor de optische bepaling van dergelijke velden. Men 
gebruikt hier het verschijnsel dat enkele colloïdale op- 
lossingen van ferro-magnetische-deeltjes dubbelbrekend 
worden onder invloed ‘van een magnetisch veld. De 
Tsjechen hebben aangetoond dat men hiermee ook zeer 
zwakke magnetische velden zichtbaar kan maken. 


Het is een open vraag of virussen tot de levende wezens moeten 
worden gerekend. Immers er zijn virus-Rristallen bekend en 
kristallisatie is een typische eigenschap van de niet-levende stof. 
Aan de andere Rant vertonen de virussen de eigenschap zich, in 
aanwezigbeid van bepaalde levende stoffen, te vermenigvuldigen. 
Woorzichtigheidshalve wordt het virus daarom als een over- 
gangsvorm tussen de levende en de niet-levende stof beschouwd. 
Dit alles neemt niet weg dat het voor de wetenschap van nog 
niet te overziene betekenis is dat twee teams geleerden in de 
Verenigde Staten er, onafhankelijk van elkaar, in zijn geslaagd 
een virus wit chemische stoffen synthetisch op te bouwen. Uit 
een artikel in Science News Letter van 1 september Ran in 
het Rort het volgende worden samengevat. 

Aan twee Amerikaanse universiteiten is men er in geslaagd 
het voor de tabaksplant schadelijke mozaïek-virus synthetisch 
te bereiden uit vier trifosfaten. Dit kunstmatige virus „leeft”, 
groeit, vermenigvuldigt zich en infecteert het tabaksblad prectes 
zoals een „„normaal’’ mozaiek-virus. 

Virussen Runnen slechts „Jeven’’ in aanwezigheid van een voor 
elke soort specifiek levende stof. Sedert enige tijd neemt men 
aan dat het tabakmogaiek-virus de celkern van een tabaksblad 
binnendringt en daarvan een der bestanddelen gebruikt om er 
weer nieuw virus van te maken. Thans is men er echter in 
geslaagd dit virus synthetisch samen te stellen buiten de levende 
stof om. 

In het Rort werd als volgt te werk gegaan: uit geïnfecteerde 


tabaksplanten werd onder hoge druk sap geperst. Grote 
moleculen, waarschijnlijk afkomstig van de celkernen, werden 
in reageerbuisjes gedaan en daaraan in een bepaalde volgorde 
vier chemicaliën toegevoegd. Deze rangschikken zich in een 
langgerekt molekuul (nucleinezuur), de basis van een nieuw, 
besmettelijk virus. Met de op deze wijze gevormde stof werden 
Proeven genomen, waarvan de resultaten geheel met de reeds 
bekende verschijnselen overeenstemden. In minder dan een half 
uur werden Too mijard virus-eenheden verkregen. 

Nu bet virus dus geheel zuiver van elke organische stof is 
verkregen en andere celfuncties het beeld niet kunnen vertroebelen, 
kunnen diepgaande onderzoekingen worden verricht over ontstaan 
van ziekte en besmetting. Mogelijk doet dit onderzoek methoden 
aan de hand waardoor het virus onschadelijk kan worden 
gemaakt: het kan leiden tot een geheel nieuwe aanpak van de 
bestrijding van virus-ziekten. 


HALFGELEIDERGIDS 


Van de in ons juli-augustusnummer gepubliceerde 
honderd schakelingen zullen de volgende nader wor- 
den beschreven: 

2. FM-miniatuurzender 

7. Signalerings-installatie 

10. Kabelversterker 

Il. Versterker voor 10 watt. 

20. Transistortester 

40. Intercom 

78. Periodische Tijdschakelaar 

93. Tijdschakelaar. 
Deze schakelingen zullen merendeels met bouwont- 
werp in december, januair en februari worden op- 
genomen. 





MECHANO-ELECTRISCHE 
TRANSDUCER 


RCA heeft een triode-systeem ontwikkeld, waarbij 
anodestroom veranderingen worden verkregen door 
de afstand tussen rooster en anode te variëren. . 

De gevoeligheid is zo groot dat bij een graad afbui- 
ging van de anode-as een spanningsafgifte van 40 
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het abonnements geld voor 1965. 


In Nederland: 


f 9,50 voor 10 nummers met extra dubbel- 
nummer, (halfgeleidergids) in juli-aug. ’65. 
Bij de storting van dit bedrag op gironummer 
35.88.60 t.n.v. Technipress - IJsselstein, 
tevens vermelden: 


JULI/AUGUSTUSNUMMER GEWENST 
als U deze nog niet bezit. Elke abonnee heeft 
recht op deze eerste halfgeleidergids. 


In België 


150 fr. voor 10 nummers met extra dubbel- 
nummer (halfgeleidergids) in juli-augustus 
1965. 
Bij de storting op PCR 4036/72 t.n.v. Inter- 
nationale Pers te Antwerpen tevens vermel- 
den: 


JULI-AUGUSTUSNUMMER GEWENST 
als U deze eerste halfgeleidergids nog niet 
bezit. Elke abonnee heeft er recht op. 
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Naam 
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Woonplaats 


wenst te ontvangen: 





proefabonnement van drie nummers 
tegen de sterk gereduceerde prijs van f 2,50 


nm abonnement 1965, prijs f 9,50 





het verschuldigde bedrag werd overgemaakt op giro 
35 88 60 t.n.v. Technipress 


voor het verschuldigde bedrag, verhoogd met 50 ct incassokosten dient 
een kwitantie te worden aangeboden 


volt mogelijk wordt. Bovendien is deze anode-as zo- 
danig in een membraan gevat, dat trillingen tot 
{2.000 Hz nog worden weergegeven. 

Het element is bedoeld als omvormer van mecha- 
nische trillingen, meestal voor laboratoriumdoelein- 
den. De tekening toont het inwendige van de RCA- 
o5d, 

De anode-as steekt door het hart van een dun meta- 
len diafragma. Een verplaatsing van de anode-as 
geeft een verandering in de afstand tussen het vaste 
rooster en de anode. Dit resulteert in een verandering 
in de anodestroom. De maximale uitslag van de as 
is + 0,5 een grotere uitslag vernielt het membraan. 


gloeidraad anode 
inwendige 


afscherming 






pompsteel 
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Cammen) 


rooster 
kathode- anode-as 






metalen huis 
tevens anode aansluiting 


LASER-MODULATIE 


In principe is de lichtstraal van de laser uitstekend ge- 
schikt voor het overbrengen van berichten. Maar in de 
praktijk blijkt het uitzonderlijk lastig zo’n lichtbundel 
te moduleren. Allerwegen zoekt men naar kristallen 
die deze modulatie kunnen verzorgen en die daarbij 
een behoorlijk rendement leveren. Bepalend voor de 
effectiviteit is de zogenaamde constante van Verdet, 
die een verband legt tussen de dikte van het kristal 
en de maximale modvlatie die men ermee kan berei- 
ken. Men heeft nu ontdekt dat een silicaat van het 
zeldzame element europium een bijzonder grote con- 
stante van Verdet bezit. Deze glasachtige stof laat 
rood en geel licht goed door, zij is chemisch stabiel en 
gemakkelijk te bewerken. Dit silicaat toont dus een 
zeldzame combinatie van gunstige eigenschappen. 


Fibrilleren van het hart 

behoeft niet meer 

dodelijk: te zijn 

Een tot voor kort dodelijke hartziekte is het fibrilleren 
— een trillen en opgejaagd samentrekken van de hart- 
spieren op onregelmatige, krampachtige wijze waardoor 
het pompen van het bloed door het lichaam wordt 
gestaakt. Een van de oorzaken van fibrilleren is elektro- 
cutie en soms treedt het ook tijdens een operatie op. 
Vrijwel steeds volgt hierop de dood. 

Nauwelijks vijf jaar geleden kon er tegen deze kwaal 


maar weinig worden gedaan. Maar in 1957 werd voor 
het eerst een geniale behandeling toegepast en thans 
behoeft het fibrilleren van het hart ‘niet langer gelijk 
te staan met een onafwendbare dood. 

In 1954 vroeg de toen 68-jarige professor in de elektro- 
techniek aan de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, 
William Bennett Kouwenhoven, pensioen aan, maar hij 
dacht er niet aan stil te gaan leven. Hij wilde een idee, 
die hem reeds sedert de jaren dertig intrigeerde, nader 
uitwerken en zelden heeft de mensheid zo van het werk 
van één man geprofiteerd. 


‚„Een fibrillerend hart,” aldus professor Kouwenhoven, 
‚is als een achtriemsgiek waarvan de roeiers elk met een 
verschillend aantal slagen roeien. Er zit niets anders op 
dan te stoppen, opnieuw te starten en te zorgen dat allen 
hetzelfde aantal slagen maken.” 

Met dit voor ogen drong de gedachte zich aan hem 
op het fibrillerend hart voor een ogenblik tot totale 
stilstand te brengen en daarop het hart opnieuw op 
gang te brengen, waarbij alle spieren in juiste overeen- 
stemming zich samentrekken en ontspannen. Reeds een 
kwart eeuw geleden nam hij zijn eerste dierproeven, 
maar door tijdsgebrek moest de uitwerking hiervan 
wachten tot na zijn pensionering. 

Na duizenden experimenten achtte hij het in 1957 
verantwoord zijn ervaring op een patiënt in het John 
Hopkins-ziekenhuis toe te passen. Het was een man op 
leeftijd, wiens hart tienmaal achtereen voor korte tijd 
fibrilleerde, maar „wij haalden hem er telkens door 
heen,” aldus Dr. Kouwenhoven. 

Een door hem ontworpen elektrische defibrillator werd 
daarbij gebruikt — een draagbaat apparaat, voorzien 
van twee elektroden, die op de borst van de patiënt 
geplaatst worden. Een wordt onderaan de hals bevestigd 
en de andere onder de linker tepel, daarna wordt een 
stroomstoot van 440 Volt door het lichaam gezonden. 
Het gevolg is dat het hart een ogenblik zijn bewegingen 
staakt, daarna begint het vanzelf weer te kloppen, maar 
nu in het normale ritme. 

Van wezenlijk belang voor een goed resultaat is dat 
zeer snel wordt ingegrepen, want wanneet de bloed- 
stroom langer dan vier minuten tot stilstand is gekomen, 
is meestal aan de hersenen onherstelbare schade ver- 
oorzaakt. 

Teneinde het fibrillerende hart in werking te doen 
blijven totdat de „schok” kan worden toegediendheeft 
Dr. Kouwenhoven het systeem van de hartmassage bij 
gesloten borstkas verbeterd. De methode bestaat in 
wezen uit een kunstmatige pompwerking van het hart 
— door stevige druk met de vlakke hand op het borst- 
been, ongeveer eenmaal pet seconde. Hiermee brengt 
men het hart ertoe voldoende bloed door het lichaam 
te pompen om de levensfuncties in stand te houden. 
Door toepassing van deze elektrische hart-defibrillatie 
zijn alleen reeds in het Johns Hopkins ziekenhuis meer 
dan honderd levens gered. De methode wordt thans 
over de gehele wereld, met inbegrip van Rusland, 
algemeen toegepast. 
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ongelofelijk... echte hi-fi uit een 
| miniatuur luidspreker 





GOODMANS maxim 
miniatuur luidsprekerbox 
45 tot 20.000 Hz 

27 Xx 14 x 18 cm 


15 ohm 
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Elektuur 





CAS. en draadomroep 


In de troonrede is de lijkrede voor de draadomroep 
uitgesproken, terwijl het door de PTT ontworpen 
systeem voor een gecentraliseerd antennesysteem in 
het vooruitzicht wordt gesteld. Beide berichten heb- 
ben in de dagbladpers vele kommentaren uitgelokt. 
Het verdwijnen van de draadomroep heeft vooral 
verbijstering gewekt in de culturele kringen; men 
heeft zelfs een vereniging tot instandhouding van de 
draadomroep in het leven geroepen. 

Het blijkt echter dat de draadomroep steeds meer 
terrein verliest ondanks speciale uitzendingen op 3 en 
4 en een hoge weergavekwaliteit. 

Het C.A.S.-systeem belooft, indien alle juridische 
problemen worden overwonnen een aanvaardbare 
tegenhanger van de draadomroep te worden.Een op- 
nieuw verdeeld frekwentiespektrum levert een twin- 
tigtal geluids- en minstens zeven beeldsignalen. 

Met andere middelen is een dergelijke ontvangst 
(met die kwaliteit) niet realiseerbaar. De prijs die 
gevraagd wordt blijkt voor de meeste kijk-luisteraars 
niet onaanvaardbaar, hoewel natuurlijk het probleem 
van de zwakdraagkrachtigen blijft bestaan. 

Een duidelijk nadeel van het G.A.S.-systeem is wel, 
dat het alleen rendabel is in dichtbewoonde gebieden. 
Kleine gemeenten worden reeds bij voorbaat uitge- 
sloten. 

De technische uitvoering van een frekwentiegebied 
tot 200 megaherz vereist vele relayeringstrappen 
van zeer hoge kwaliteit (zie ons artikel in januari 
1963). Een kostbare zaak, die inderdaad het totale 
systeem zou belasten in gebieden met weinig aan- 
sluitingen, dus vele kabelversterkers, coaxkabel, etc. 
voor naar verhouding weinig abonnees. 

Toch is het onbevredigend dat reeds bij voorbaat 
een groot deel van de bevolking uitgesloten wordt. 
De technische ontwikkeling gaat zeer snel vooruit 
en het is zeker niet onmogelijk, dat over enkele 
jaren lokale overdracht via zeer hoge frekwenties in 
het gigaherzgebied technisch uitvoerbaar is. Een 
toevoeging aan de PTT-plannen in de geest van: 
„Naar een systeem voor minder rendabele gebieden 
wordt nog gezocht”, zou de waarheid geen geweld 
hebben aangedaan en in ieder geval iets geruststellen- 
der hebben geklonken. 


De organisatie van de draadomroep berust geheel 
in handen van de PTT. Het zijn goede handen. 
Toch zou een versnelling van het aantal aansluitin- 
gen naar onze mening mogelijk zijn door een ver- 
gaande decentralisatie. 

Indien de PTT het komplete signaal aan „ vssiers” 
zou verkopen, gemeenten en andere instellingen die 
voor verdere distributie zowden zorgdragen, dan zou 
daardoor een aantal technische en organisatorische 
problemen worden afgewenteld op de tussenpost. 
Wij denken hierbij aan de distributie van het aard- 
gas. Ook hier een exploratie, een delving en versprei- 
ding via een leidingnet door het gehele land. Het 
gas wordt aan tussenposten (gemeenten en partiku- 
liere instellingen) geleverd tegen een vastgestelde prijs 
per energie-eenheid. Waarom niet een dergelijk exploi- 
tatievorm te overwegen, misschien zelfs met een 
zelfstandig nieuw lichaam als overkoepelend orgaan 
(vergelijk Nozema), die dus het G.A.S.-signaal af- 
levert tot de ingang van een gemeente, die zelf voor 
verder transport zorgdraagt ? Kleinere woonkonsen- 
traties kunnen een hogere abonnementsprijs bedingen 
of door gemeentelijke subsidies toch de aansluiting 
op het GA.S.-net mogelijk maken. Voor elk gebied 
kan desgewenst een eigen distributiesysteem ontwik- 
keld worden. Slechts weinig gemeenten zullen een 
aansluiting afwijzen, ongeacht de konsekwenties. 
Binnen deze kernen is het gemakkelijker lagere abon- 
nementsprijzen vast te stellen voor minder draag- 
krachtigen. 

Indien door de PTT het G.A.S.-systeem moet worden 
uitgewerkt, kan het wel tien jaar duren voordat de 
plannen, zoals die thans bestaan, dus voor slechts 
een deel van het land, zijn uitgevoerd. 

Een gedecentraliseerd beleid zou een uitvoering 
binnen enkele jaren mogelijk maken. PTT geeft toe, 
dat een eigen exploitatie van G.A.S, niet in over- 
weging wordt genomen en duidt dus eigelijk al op 
een exploitatievorm als die van Nozema, doch in het 
algemeen denkt men toch wel aan een door dit staats- 
bedrijf beheerd G.A.S. 

De komende kamerbesprekingen over dit onderwerp 
zullen waarschijnlijk meer licht op deze passages 
uit de troonrede werpen. 
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Zoals op het omslag reeds is aangegeven zal Elek- 
tuur de nieuwe naam zijn van het maandblad voor 
de Elektronikawereld. 
De naam Elektuur was veruit favoriet bij de hon- 
derden inzenders, onder wie de prijs van honderd 
gulden werd verloot. De gelukkige werd 

J. Peereboom 

Breed 35 

Hoorn (N.H.) 
Er waren ook vele goede inzendingen onder de deel- 
nemers aan de B-prijsvraag waarbij namen als Mo- 
nitor, Scoop, Elektron, Telectron veel voorkwamen. 
Het tijdschrift Scoop is reeds een bestaande naam als 
huisorgaan van de N.V. Rood te Rijswijk. 
Elektron is het orgaan van de vereniging van zend- 
amateurs VERON. De naam KERN is reeds aan het 
natuurwetenschappelijke tijdschrift van Elsevier ge- 
geven. 
Verder waren er vele namen als samentrekkingen, 
die minder goed in het gehoor klinken. 
Wel hebben wij lang nagedacht over Impuls, Elek- 
troniek, Raster, Tele, Gamma, Dipool, (vooral) 
Monitor, El 65, Elektronica-nieuws, Resonant, als 
beste inzendingen. 
Ook werd veel gevraagd waarom „Elektronika” niet 
voldoende zou zijn; ook deze naam is, hoewel niet 
oktrooieerbaar teveel verwarrend met reeds bestaan- 
de tijdschriften. Elektuur dus. 
Ook voor ons is het nog moeilijk wennen aan de 
nieuwe naam temeer, omdat ook de verhuizing naar 
IJsselstein al een vernieuwing betekende. 
De opzet van onze uitgave blijft echter ongewijzigd. 
Wij willen vooral praktisch gericht zijn, daarmee een 
aanvulling vormend (praktikum) van de theoretisch 
opgezette buitenlandse vakbladen. 
Het Nederlandse taalgebied is te klein voor een zui- 
ver wetenschappelijk tijdschrift. 
Bovendien wordt door de hogere technici toch al 
veel geput uit buitenlandse tijdschriften als het gaat 
om wetenschappelijke voorlichting. 
Wij hebben ons steeds beijverd juist van de nieuwe 
ontwikkelingen een kort prettig leesbaar rapport uit 
te: brengen,- waarbij toch steeds het aksent op de 
praktische aanvulling ligt. + 
Men denke slechts aan tunneldiodes, stuurdiodes, uni- 
function transistors. — 
Het uitgebreide artikel over stuurdiodes heeft zelfs 
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in de internationale literatuur niet een dergelijke 
brede opzet gekend. 

De redaktie van Elektuur handhaaft dus het tot nu 
toe gevoerde progressieve beleid. 

Vooral voor de jaargang 1965 staan enkele bijzonde- 
re ontwerpen op stapel, die door de zelfbouwer-ama- 
teur zullen worden toegejuicht. Om teleurstellingen 
te voorkomen, durven wij nog geen omschrijving te 
geven, noch een publikatiedatum bekend te maken. 
De ontwerpen zijn daarvoor te gedurfd en eisen veel 
voorbereiding. 

Essentieël voor al onze ontwerpen (met bouwteke- 
ning) is wel, dat alle onderdelen ervan verkrijgbaar 
zullen zijn. Indien industrie en handel hierin te- 
kort schieten, zullen de noodzakelijke onderdelen 
door de redaktie tegen netto prijzen worden aan- 
geboden. 

Zonder dat wij ons hiervoor definitief vastleggen, 
willen wij bekendmaken, dat door ons thans o.a. een 
videorecorder en een transistor-TV worden ontwor- 
pen, beide van eenvoudige konstruktie. 

In ieder geval zal elk nummer van Elektuur een 
nieuw verrassend ontwerp bieden, zoals de in dit 
nummer beschreven UHF-converter en de zend- 
ontvanger. 

Elektuur hoopt daarmee een aanvulling te zijn op de 
buitenlandse wetenschappelijke literatuur en een 
bron te zijn van een herlevend amateurisme. 


over 
namen 
gesproken 


Ook Philips houdt zich al geruime tijd bezig met 
geintegreerde schakelingen. 

Deze naam is verwarrend. ‘Geïntegreerde schake- 
lingen is in de eerste plaats nog niet volledig. Men 
voelt als het ware een onvolledigheid, waaraan de vul- 
stof of de behuizing nog moet worden toegevoegd. 
Belangrijker is echter dat geïntegreerde schakelingen 
een breed gebied omvatten. Een gedrukte schakeling 
die voor meerdere toepassingen. kan worden gebruikt 
is al geïntegreerd. 

Simiblokjes, die we liever modulen zouden willen noe- 
men, behoren ertoe. Ook de dunne film plaatjes van 
Philips behoren tot geïntegreerde schakelingen. En 
tot slot de diffusietechniek die microminiatuur-scha- 


kelingen mogelijk maakt is (voorlopig) de eindfase 
van miniaturisering. 

Philips heeft het woord microminiatuur afgekort tot 
mimi. 

Maar de mimiblokjes op TO-5-voet zijn van een 
geheel ander struktuur en techniek dan de simiblokjes 
van Siemens. 

Het is een uitgemaakte zaak, dat geïntegreerde scha- 
kelingen een hoofdrol zullen krijgen. De mimi- 
blokjes, die van Texas Instruments, Fairchild en 
Motorola (de N.V. Diode wil de naam Mekkels in- 
voeren naar MECL’s ofwel Motorola Electronic Cir- 
cuits Layer) worden reeds nu voor prijzen tussen 
f 12— en f 50— aangeboden. Goed, het zijn logi- 
sche schakelingen, maar de vraag naar lineaire ver- 
sterkers is in mimiblokjes niet reeël, zodat toch deze 
logische schakelingen voorlopig voorop zullen gaan. 
Mimiblokjes dus? 

Steeds meer wordt voor de Philips circuitsblokjes de 
naam modulen gebruikt. Simimodulen voor Siemens 
en gewoon modulen voor Philips en Telefunken ? 
Was het maar zo eenvoudig. Simiblokjes is voor veel 
Duitsers al een begrip, waar men niet meer van 
loskomt. 

Het werkt de benoemingschaos naturlijk natuurlijk 
sterk in de hand en het steeds opdoemen van nieuwe 
technieken zal steeds meer namen doen ontstaan. 
Het Internationale Bureau voor Standaardisatie 
werkt traag, omdat vaak nationale en fabrieksbelan- 
gen een rol spelen. 

De praktijk geeft vaak een bepaalde naam de voor- 
rang en het is de taak van de vakpers bepaalde be- 
grippen ingang te doen vinden. 

Het zou daarom niet onverdienstelijk zijn, als de 
UIPRE, een vereniging van vakbladen over de ge- 
hele wereld voor bepaalde standaardisatieproblemen 
het initiatief zou nemen. 

Het lijkt ons voorlopig de meest effectieve manier om 
tot een standaardisatie van bepaalde begrippen te 
komen. 


Door onze redaktie voorgestelde benamingen: 


EPITAXIALE SCHAKELINGEN 

Indien zich geen andere algemeen toegepaste naam 
zal aandienen, zullen wij in ons blad deze verza- 
melnaam kiezen als algemene aanduiding van „mek- 
kels”, miniblokjes , integrated microcircuits, logic 
elements en het veelvoud dat men hieraan nog kan 
toevoegen. Naar onze mening dekt deze naam vol- 
komen het begrip van de schakeling, te techniek en 
waarop ze wordt vervaardigd. 

De epitaxiale techniek heeft juist de microminiatuur- 


“schakelingen mogelijk gemaakt en mocht zich een 


nieuwe techniek aandienen, dan kan reeds nu een 
duidelijke onderscheiding worden gemaakt. 


AKKUDIODEN 


In de computertechiek zijn sedert kort z.g. storage- 


dioden in zwang, die in vertragingslijnen worden 
gebruikt. Ze gedragen zich als condensatoren, die 
in een bepaalde schakeling gedurende enige tijd een 
lading kunnen vasthouden. 

We kunnen hiervoor een tamelijk goed Nederlands 
woord als akkudiode toepassen. 


TRANSISTOREN EN DIODEN 

Het komt ons voor, dat de meervoudsvormen van 
transistor en diode vaak een verschil van mening ge- 
ven. Hoewel wij tot nu toe meestal de vorm transis- 
tors en diodes (anglisismen) voerden voelen wij er 
voor in de toekomst het germanisme te kiezen. 

Niet omdat we zo germaans zijn ingesteld, maar om- 
dat de meeste Nederlandse uitgangen een n voeren 
in het meervoud (motoren, antipoden, oscillatoren, 
boden). 

We zouden graag ook uit de lezerspen suggesties en 
opmerkingen over de Nederlandse taal in de elek- 
tronika ontvangen. 


H.E, Charlouis 
Pononalaan 60 
Den laag 


Telefoon 070-680593 


Den llaag, 


Zeer geachte heer van der Horst, 


Hoewel Ak het in grote trekken eens ben met uw redactioneel 
van mei 196k, kan een hleine aanvulling geen kwaad, U noemt als 
bronnen van uitval onder meer "kleine fabrieken, zoals TekaDe', 

Inderdaad zijn alle GFT-transistoren, die reeds lang tegen 
uiterst lage prijzen worden aangeboden, afkomstig van TeKaDe, 

Het is echter geen uitschot, maar doodgewoon maasafabrikaat, 

Door de felle concurrentie gedwongen, heeft deze fabriek namelijk 
per | januari 3961 of 1962 haar halfgeleiderproductie (die bepaald 
niet gering waa) moeten staken, om de eenvoudige reden dat bij de 
heersende moordende concurrentie slechts de financieel allersterkste 
bedrijven de research en ontwikkeling, nodig om niet achterop te 
raken, konden betalen, Een zelfÊde lot heeft in die jaren bijna alle 
halfgeleiderfabrikanten (uitgezonderd de allergrootsten) getroffen, 
terwijl enkele andere fabrikanten, mede door de uitdunning, hun 
kans schoon zagen en als kometen omhoogschoten (Texas Instruments 
bij voorbeeld f TeKaDe heeft zijn enorme magazijnvoorraden voor 
een habbekrats geruimd, Daaronder waren ook de modernste typen 

(van die tijd), 

Uitschot is dit dus beslist niet, het had imviers de normale 
eindcontrole met goed gevolg gepasseerd. Toegegeven, de jongste 
ontwikkelingen kunt u niet aantreffen onder deze typen, die Ammers 
reeds enige Jaren oud zijn, maar geldt dit nfet evenzeer voor bij 
voorbeeld de ín transistortermen stokoude OC 71, die niettemin de 
amateur zeer dierbaar is? Met verstand toegerpg zijn deze typen 
ook nu nog zeerxbruikbaar, Om een voorbeeld te Roemen: de GFT b112 
kan een piekspanning van 30 V verdragen en heeft een warmteweer- 
stand van 2,5 °C/w. Op een koelplaat van 20 x 20 em“ kan hij bij 
een maximale omgevingstemperatuur van 30 C niet minder dan 10 W 
verwerken, Welke andere transistor van f 1,50 presteert dit 7? 
Ander voorbeeld: GFT 22/15 kan 15 V piekspanning hebben en heeft 
een gemiddelde versterkingsfactor van niet minder dan 150, Ook naar 
tegenwoordige maatstaven is dit niet kinderachtig. De prijs? f O,50! 

Er mogen dus op de surplusmarkt transiatoren met nogal 
afwijkende eigenschappen te vinden zijn, er zijn er ten minste 
evenveel waarvan het enige abnormale de bijzonder lage prijs is, 

De belangrijkste oorzaak van de lage prijs As naast de uitverkoop 
van de fabriek het feit dat de grote afnemers (toestelfabrikanten) 
wegens de onmogelijkheid van nalevering geen belangstelling hebben, 


Met vriendediike groeten, 








UHt 








De heer Peter Scheulderman uit Amsterdam, die deze 
UHF-converter ontwierp vertelde ons dat hij zelfs 
een doosje sigaren van dat tientje heeft overgehou- 
den, omdat hij de meeste onderdelen nog had liggen. 
Of dit nu wel een ontwerp was voor elke amateur? 
De heer Scheulderman denkt daar anders over. Hij 
heeft er, nadat het eerste model klaar was nog een 
viertal gebouwd met andere onderdelen, een andere 
opstelling, een plaatje aluminium en steeds bleek het 
geval te werken ondanks de „kritische” band, 

De converter is bestemd voor de omzetting van één 
kanaal op kanaal 2 (48 MHz), doch kan gemakkelijk 


over een breed bereik worden ingesteld. 


DS 
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DE WERKING 

Om dit ontwerp eenvoudig en goedkoop te houden 
is een diodemengtrap toegepast. Deze mengtrap Is 
zoals het schema van figuur 3 aangeeft een samenspel 
van 5 spoelen, drie kondensatoren en een diode. 
Het antennesignaal van Lopik 2 komt binnen via de 
klemmen l en 2. De kondensatoren C5 en C6 heb- 
ben een lage reactantie voor het antennesignaal, zo- 
dat dit zonder verliezen de mengdiode bereikt. 

De zelfindukties L5 en L6 vormen voor het antenne- 
signaal een voldoend hoge reacttante om dit van de 
uitgangsklemmen 3 en 4 te scheiden. Via G7 wordt 
nu een signaal, afkomstig van de oscillator (punt A), 
geïnjekteerd op de diode. 

C5 en C6 vormen een hoge reactantie voor dit 
signaal, zodat het nauwelijks lekt naar de antenne. 
Wel bereikt het via L5 en L6 de uitgangsklemmen. 







[at 


Fiaë 5 
5 LS 


Figuur 2: Oscillatorschakeling. 
Rl = R2 = lIOk Va W. 

Cl = C2 = 5pF parelcond., ker. 

C3 = C4 = Philips staaftrimmer OpF. 
Di == id = 


boor 5 mm. 


boor 5 mm, 
L8 = zie figuur 2 a. 


De reactantie van L7 is zo groot gekozen, dat hier- 
over voor 48 MHz een voldoende hoge uitgangsspan- 
ning ontstaat. De mengtrap is op een apart plaatje 
pertinax gemonteerd en met behulp van felsbusjes 
boven op het sigarendoosje gemonteerd. Het plaatje 
meet 3 x 5 cm. (gaatjes pertinax). 

In het proefmodel is met sukses de OA 21 van TeKa 
De gebruikt. 

De spoel L7 is gewikkeld op een dun ferrietstaaf je 
uit een Philips middenfrekwenttrafo voor 472 kHz, 


OSCILLATOR 

Het mengsignaal wordt opgewekt in een balans-os- 
cillator met PCC 84 en wordt met C 3 en C 4 (fi- 
guur 2) in de band gebracht. 

Lt, L3 en L4 houden hf-komponenten buiten de 
TV-ontvanger, die immers de voedingsspanning voor 
de conferter moet afstaan. 

Over L2 ontstaat een hf-spanning, die via C7 aan 
de diodemengtrap wordt gelegd. 

In het eerste proefmodel werd voor C7 een z.g. draad- 
trimmer gebruikt (zie lange staafje op foto), doch 
bij de andere modellen bleek een vaste CG van 6 pf 
eengoed. 

L8 is vervaardigd van een stukje koperdraad met een 
doorsnede van [2 mm, in een lus zoals die in figuur 
2a is getekend. De mooie bocht is tot stand gebracht 
door het draad rond een boor van 8 mm te buigen. 
De beide trimmers C3 en C+ worden van binnenuit 


17 wnd. 0.5 em. luchtspoel, gewikkeld op 
L3 = L4 = 17 wnd. 0.5 em. luchtspoel gewikkeld op 





6,5V 


Figs5 


Figuur 3, 

Mengschakeling, waarin door menging van het oscillatorsig- 
naal en het antennesignaal een verschilfrekwentie van 48 
MHz ontstaat aan de klemmen 3 en 4. 

L5 = L6 = 7 wind, 0,5 mm em. gewikkeld op boor 9 mm. 
L7 20 wind-Ô,l em. (op T-kern) 

GH C6 = 5pF parelcond. ker. 

G7 am zie tekst. 


aangebracht en direkt op het blik vastgesoldeerd. 
Voor de buishouder is een pertinax novalvoet ge- 
bruikt. Dit moet beslist een pertinaxhvuder zijn, om- 
dat de steatiet-uitvoering voor de in de oscillator toe- 
gepaste frekwentie teveel verlies geeft. 


HET CHASSIS 

Een blikken sigarendoosje van 10 x 12 cm leent zich 
bij uitstek voor het doel. | 
Allereerst wordt met een afbijtmiddel, dat in elke 
verfzaak verkrijgbaar is, de verf van het doosje ver- 
wijderd. Na de behandeling wordt het geheel zorg- 
vuldig met water gespoeld, om te voorkomen, dat 
restdelen van ’t bijtmiddel roestvorming veroorzaakt. 
Het gat voor de buishouder kan het beste gemaakt 
worden met een gatensnijder maar met sukses kan 
ook een houtcenterboor (20 mm) worden gebruikt, 
die voor ongeveer f 1.50 in elke ijzerhandel verkrijg- 
baar is. De andere gaten voor de beide trimmers, 
doorvoeren en bevestigingsboutjes zijn het beste met 
een priem te maken. Op deze manier zijn moote 
ronde gaten verzekerd, terwijl met boren in blik juist 
vierkante gaten ontstaan. 

De opstaande randen die met het werken met de 
priem ontstaan, worden met een zoetvijltje afgevlakt. 
zodat een mooi kraagje ontstaat. 

VOEDING 

De aansluiting van de voedingsspanningen wordt tot 
stand gebracht met een noval-tussenvoetie: een noval- 
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steker en een idem buishouder, Deze worden op el- 


_kaar gesoldeerd, zodat de gloeidraad van de PCC 88 


in serie met de andere gloeidraden kan worden aan- 
gesloten. Het best kan dit tussenvoetje bij de PY 82 
worden gebruikt, omdat dan tevens de nodige 200 
volt anodespanning aanwezig is. 

Ook kan één van de gloeidraadaansluitingen van 
een der buizen worden los gesoldeerd en die van de 
PCC 88 daartussen worden gemonteerd. 
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Zelfs kan een apart voedingsapparaat worden ge- 
bouwd doch waarom, als de voedingsspanning toch 
uit het TV-apparaat kan worden onttrokken. 

In figuur 5 geven wij nog een schets van de aan- 
sluitingen aan een PY 82. 


AFREGELING EN IN BEDRIJFSTELLING 
peg oud 





Fig. 4. Boormodel voor de converter, die niet in een sigaren- 
blikje hoeft maar desgewenst op een alumintumplaatje kan 


worden gemonteerd. 





logica 


Neon-gasontladingsbuisjes, zoals die 
reeds veertig jaar in het algemeen 
als neonlampjes in de lichtsector 
worden toegepast, zijn sinds enige 
tijd ook in de elektronika geïntro- 
duceerd. Hiermede is een nieuwe 
techniek ontstaan: de neonlogica, 
die ondermeer toepassing vindt in 
tijdschakelaars, teleenheden en re- 
gelsystemen. Een belangrijk ken- 
merk van de neonlogica-techniek is, 
dat gebruik gemaakt wordt van be- 
trekkelijk eenvoudige principes en 
schakelingen. Tot de neonlogica 
worden echter ook andere schakelin- 
gen met neondioden gerekend, zo- 
als zaagtandgeneratoren en andere 
zelfdovende circuits, die bijvoor- 


Vorand < Ws < Vontst. 
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beeld toepassing vinden in elektro- 
nische orgels. 

Het zal evenwel duidelijk zijn, dat 
de eisen waaraan neonbuizen in de 
elektronika moeten voldoen belang- 
rijk strenger zijn dan die voor toe- 
passingen als glimlichtbuizen. Neon- 
dioden voor gebruik in de elektroni- 
ka worden geheel als volwaardige 
elektronische schakelelementen ont- 
worpen en ook volgens professionele 
normen gefabriceerd. De betrouw- 
baarheidskarakteristieken zijn verge- 
lijkbaar met of zijn zelfs beter dan 
die van andere aktieve elektronika- 
bouwelemnenten, zoals transistors, 
koude-kathodebuizen en relais. 

De belangrijkste kenmerkende ei- 


Afb. 1. Onssteekschakelingen. 
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genschappen die de neondioden sie- 
ren zijn wel: 

1. De ontsteek- en doofspanning zijn 
binnen nauwe grenzen konstant en 
higgen naargelang de verschillende 
typen en de beoogde toepassingen 
ofwel zo ver mogelijk uiteen, ofwel 
zo dicht mogelijk bij elkaar. 

Deze spanningsniveaus tonen na het 
ingebruiknemen van de dioden ook 
geen fluctuaties als gevolg van bij 
voorbeeld opwarmverschijnselen. 

2. De ontsteek- en doofspanning zijn 
onafhankelijk van omgevingsfacto- 
ren, zoals licht, temperatuur en ra- 
dio-actieve straling. 

3. De buisjes kunnen zonder vooraf- 
gaande selectie toegepast worden. 
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220 Var 


nul- instelling 


Afb. 3. 


Niveau-regelcsrcuit 


4, De neondioden hebben een lange 
levensduur. De karakteristieken wij- 
ken zelfs na een lange gebruiksperio- 
de niet af van hun nauwkeurig ge- 


definieerde niveaus. Veroudering, 
een bekend euvel van de neonbuis- 
jes, behoort bij de nieuwe series tot 
het verleden. 
In een groot aantal toepassingen van 
neondioden wordt gebruik gemaakt 
van één of meer der navolgende ba- 
sisclrcuits. 
|. aan/uit-schakelingen; 2. zelfdo- 
vende genererende schakelingen; 3. 
ontsteekschakelingen en 4. uitlees- 
circuits. 

Aan/uit-schakelingen. 
De eenvoudigste vorm van een aan/ 
uit-schakeling met een neondiode 
bestaat uit een serieschakeling van 
een neondiode met een weerstand 
en een schakelaar. Indien de aange- 
legde spanning groter of gelijk is aan 
de ontsteeksparining zal de diode bij 
het sluiten van de schakelaar ont- 
steken, waarna de grootte van de 
stroom beperkt wordt door de weer- 
stand. 
Door parallel aan de neondiode een 
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Afb.2. _Principeschema 
van een tijdschakelaar 
met de ZA 1000. 


R‚= 27 kR-2% 
R‚= 15 &Q „2 A 
R‚= 100R- 10 % 
R‚=68kQ-1W-2% 
R;= max 2MQ- U % 
R‚= 33 RQ. S MA 
R‚= 1,8 MQ 10 % 
R‚= 1,5 MI - 10 % 
C,=8uF-350V 
C‚= 44 uF 

Dn =BY 100 


condensator aan te sluiten, wordt 
een circuit met tijdvertraging ver- 
kregen. De condensator wordt via 
de weerstand opgeladen en de neon- 
diode zal ontsteken als de condensa- 
torspanning de ontsteekspanning 
heeft bereikt. Bij een juiste dimen- 
sionering van de schakeling valt de 
spanning hierna terug tot de brand- 
spanning van de buis. Door in het 
circuit een relais op te nemen, wordt 
voorkomen dat de cyclus zich her- 
haalt. 
Voor toepassing in schakelcircuits 
zijn speciaal de Philips neondioden 
ZA 1000 en ZA 1002 geschikt. Het 
laatstgenoemde type wordt geken- 
merkt door een kleinere spreiding 
van de ontsteekspanning en heeft 
derhalve voorkeur voor gebruik in 
bijvoorbeeld elektronische rekenma- 
chines. 

Zelfdovende en genere- 

rende schakeling. 
Door het tijdvertragingscircuit uit te 
breiden met een kleine weerstand in 
serie met de neondiode ontstaat een 
zelfdovende schakeling. Tijdens het 
branden van de neondiode wordt de 


parallel aan de diode en de kleine 
serieweerstand geschakelde conden- 
sator zo ver ontladen dat de doof- 
spanning wordt bereikt, waarna de 
buis dooft en de condensator weer 
wordt opgeladen. 


Ontsteekschakelingen. 
Afbeelding Í geeft een overzicht van 
verschillende mogelijkheden voor 
het ontsteken van neondioden. De 
voedingsspanning Vs dient te liggen 
tussen de ontsteek spanning en de 
brandspanning van de neondiode. 
De buis zal ontsteken wanneer de 
spanning die er op staat groter of 
gelijk wordt aan de ontsteekspan- 
ning. 
De neondiode van figuur la wordt 
hiertoe gestuurd door een positieve, 
die van figuur lb door een negatieve 
impuls. De figuren lc en 1d tonen 
toepassingen van halfgeleider dio- 
den, waardoor kleinere capaciteits- 
waarden kunnen worden gebruikt. 
In de figuur le is de ingangsconden- 
sator vervangen door een weerstand. 
Dit is mogelijk indien de rustpoten- 
tiaal van de impulsbron overeen- 
komt met die van de voedingsspan- 
ning Vs. De keuze van de weer- 
standswaarde van R1 wordt bepaald 
door de lekstroom van de halfgelei- 
derdiode D, die de amplitude van 
de impuls aan de anode van de 
neondiode beïnvloedt. 


Uitleescircuit. 
Een zeer eenvoudige en betrouwbare 
methode om „het uitlezen” van 
neondioden te realiseren, is het ge- 
bruik van lichtgevoelige weerstan- 
den die „zien” of de dioden al dan 
niet zijn ontstoken. Speciaal met het 
oog op deze toepassing is bij de ty- 
pen ZA 1000 en ZA 1002 tot en met 
ZA 1004 grote aandacht besteed 
aan de stabiliteit van de lichtop- 
brengst. Een belangrijk voordeel van 
het gebruik van een fotoweerstand 
voor het uitlezen is, dat het door 
deze weerstand gestuurde circuit 
elektrisch geheel gescheiden kan zijn 
van de neonlogica-schakeling *). 
Het uitlezen kan ook plaats vinden 
door gebruik te maken van de elek- 
trische impulsen die bij het ontste- 
ken van de neondioden optreden. 
Wanneer een condensator via een 


neondiode en een serieweerstand 
ontladen wordt, zal tijdens deze ont- 
lading een impuls over de serie- 
weerstand ontstaan, die zowel in 
tijdsduur als in amplitude goed ge- 
definieerd is. 


ENKELE PRAKTISCHE 
TOEPASSINGEN 

Tijdschakelaar. 
Figuur 2 toont een tijdschakelaar 
die speciaal is ontworpen voor toe- 
passing in de fotografie, 
De RC-tijd wordt voornamelijk be- 
paald door de weerstanden, R2, R5, 
R6/R//R8 en de condensator C2, 
waarvan R5, continu regelbaar is en 
uit R6/R//R8 een seriekeuze kan 
worden gemaakt met behulp van de 
schakelaar Sk. De voedingsspanning 
wordt gelijkgericht en afgevlakt 
door de diode D en de condensator 
Cl. Als de stroom is ingeschakeld, 
begint lamp L te branden en wordt 
C2 opgeladen. Zodra de ontsteek- 
spanning van de neondiode is be- 
reikt, ontsteekt deze buis en wordt 
C2 ontladen, waarbij het relais Rel. 
wordt bekrachtigd. Via de contac- 
ten van dit relais wordt de lamp- 
stroom verbroken en de neondiode 
kortgesloten. De cyclus herhaalt zich 
als de schakelaar voor nul-instelling 
wordt ingedrukt. De oplaadtijd van 


Typenummer 


(kleur van de merkstip) 


Nominale waarden 


/ en ne ni RNN 
sn eN 


LE IE EE ET) 
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keramisch te, 


Opbuuu tun de neondiuden uit de ZAÂ-serse. 


de condensator C2 kan met behulp 
van de stappenschakelaar Sk en de 
potentiometer R5 in drie gebieden 
continu worden geregeld, n.:1.: 0,25- 
14 sec. 12,5 - 26 sec. en 23 - 2/ sec, 
bij een voedingsspanning van 220 
volt precies. In de schakeling zijn de 
circuitwaarden zo gekozen, dat bij 
netspanningsvariaties tussen +10 
en —15 percent steeds precies een 
zodanige verkorting respectievelijk 
verlenging van de belichtingstijd 
wordt verkregen, dat het produkt 
(tijd x lichthoeveelheid) konstant 
blijft. 

Niveauregeling. 
Neondioden kunnen ook worden 
toegepast in regelsystemen. Niveau- 
regeling bijvoorbeeld van vloeistof 
in een reservoir, kan zowel met een 


Schakel- en licht- Schakel- 
dioden diode 
ZA 1000 ZA 1002 | ZA 1001 


zwart rood 





bruin oranje 


cadmiumsulfidecel als met een con- 
tactelektrode worden verwezenlijkt. 
IL. figuur 3 is het basisschema van 
een niveauregeling afgebeeld. De 
werking hiervan is als volgt. Een 
lampje werpt een lichtbundel op een 
lichtgevoelige weerstand. Deze licht- 
bundel wordt onderschept als het 
vloeistofniveau in de tank boven 
een bepaalde waarde stijgt. Zolang 
de lichtgevoelige weerstand verlicht 
is, zal de potentiaal bij punt Á be- 
neden de ontsteekspanning van de 
buis liggen. Als het licht wordt on- 
derschept stijgt dit potentiaal. De 
condensator wordt verder opgeladen 
en de buis ontsteekt. Hierdoor ont- 
laadt de condensator weer, waarbij 
een negatieve impuls wordt afgege- 
ven bij P, die kan worden gebruikt 


Indicatie en uitlees- 
dioden 
ZA 1003 ZA 1004 
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Afb. 4. 


Basss-circust voor de programmering tan een halfautomatische wasmachine. 





om een pomp uit te schakelen, een 
afsluitklep te bedienen of een alarm- 
installatie in werking te stellen. Het 
is ook mogelijk de weerstandswaar- 
den Rl en R2 zo te kiezen, dat een 
stabiele toestand intreedt na het 
ontsteken van de neondiode, waar- 
bij dit buisje dus blijft branden. Een 
uitgangssignaal kan dan worden 
verkregen door een fotogevoelige cel 
bij de diode te monteren. 
Progammeercircuit voor 
een halfautomatische 
wasmachine. 
Een voorbeeld van een program- 
meercircuit voor een halfautomati- 
sche wasmachine is weergegeven in 
figuur 4. In dit schema is een me- 
chanische selektieschakelaar aange- 
geven; in plaats van dit stappenre- 
lais kan uiteraard ook een elektro- 
nisch logicacircuit worden gebruikt. 
De schakeling is geschikt voor het 
verrichten van de volgende functies: 


1. Vullen tot een bepaald niveau. 

In deze positie verbindt de schake- 
laarsectie Sl de spanningsdeler be- 
staande uit Rl en de CdS-cel, met 
de neondiode V1, Via de schake- 
laarsectie S2 wordt de pomp inge- 
schakeld. De diode V1 ontsteekt zo- 
dra het vereiste niveau is bereikt; 
de positieve impuls over Rd ont- 
steekt de relaisbuis V2. De ontlaad- 
stroom van C2 bekrachtigt het stap- 
penrelais, dat overschakelt naar po- 
sitie 2. Door de hoge waarden van 
de anodeweerstanden zijn beide bui- 
zen zelfdovend. 

2. Verwarming tot een bepaalde 
temperatuur. 

In deze positie is de NTC-weerstand 
verbonden met de neondiode. Bij 
het bereiken van de gewenste tem- 
peratuur, instelbaar met R2, ont- 
steken de buizen Vl en V2 en scha- 
kelt het relais over naar de volgende 
positie. 
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ALUMINIUM BĲ ZEER LAGE TEMPERATUREN 


Proefnemingen met aluminium bij temperaturen 
naderend tot —273° G (0° KELVIN, het absolute 
nulpunt), hebben aangetoond, dat bij deze extreem 
lage temperaturen, dit universele metaal niet alleen 
zeer bruikbaar is, maar het zelfs in mechanische sterk- 
te wint, aldus een rapport van de Cryogenics Engi- 
neering Conference, onlangs in de Verenigde Staten 
gehouden. De verwachtingen zijn dan ook hoog voor 
de toekomstige bijdrage voor de ruimtevaart en an- 
dere toepassingen o.a. cryogene techniek. 


3. Wasbeweging gedurende een be- 
paalde tijd. 

De tijdconstante van deze functie is 
(R3 + Rs). Cl, Gedurende de 
ingestelde tijd wordt de volgende 
stap geselecteerd. 

4, Pompen gedurende een bepaalde 
tijd. 

In deze positie is de tijdconstante 
(R4 + Rs). Cl. De pomp wordt 
ingeschakeld via sectie 52. Na het 
verstrijken van de tijd die nodig is 
om de wasmachine leeg te pompen, 
wordt de cyclus afgesloten. 

De programmering kan op eenvou- 
dige wijze worden uitgebreid en ge- 
wijzigd. 


Nog enkele interessante 

eigenschappen betreffen- 

de neondioden. 
De dioden, klein en maximaal 50 
milhmeter lang, die door hun vorm 
en uitvoering op eenvoudigee wijze 
op gedrukte bedrading gemonteerd 
kunnen worden, zijn vrijwel onge- 
voelig voor temperatuursveranderin- 
gen. Ze kunnen in het temperatuur- 
gebied van —55°G tot + 70° G 
functioneren; de temperatuurcoëffi- 
ciënt van de ontstekingspanning is 
kleiner dan 0,02%°G. De neondio- 
den hebben een katode van zuiver 
molybdeen en zijn niet onderwor- 
pen aan een donker-effect, dit in 
tegenstelling tot buizen met een 
oxyde-katode, die enig licht nodig 
hebben voor een betrouwbare wer- 
king, terwijl een té fel omgevings- 
licht de karakteristieken kan bein- 
vloeden. De molybdeen-katode re- 
sulteert bovendien in een lange le- 
vensduur en is ongevoelig voor kort- 
stondige overbelasting. De stabiliteit 
van de neondioden en de spreiding 
van de karakteristieken zijn opmer- 
kelijk gunstig. Sommige dioden bij- 
voorbeeld hebben een initiële sprei- 
ding in de ontsteekspanningswaar- 
den van minder dan 1 percent, ter- 
wijl de verandering over 20.000 uur 
van deze parameter minder dan 2 
percent Is. 
De kleur van het geëmitteerde licht 
is afgestemd op het gevoeligheids- 
spectrum van cadminum-sulfide en 
cadmium-selenium. Dit is van be- 
lang voor de witleesmogelijkheden 
met behulp van lichtgevoelige cellen. 





SONY — 
en andere 
video registratie systemen 


Heeft men bij het. Ampex-systeem per % beeld 16 lijnen 
nodig, bij de Sony-recorder heeft men per # beeld 
slechts één lijn nodig.(zie afbeelding 2). 

Sony maakt slechts gebruik van één enkele draaien- 
de kop. Gebruik wordt gemaakt van 38 cm bandsnel- 
heid en van band van meter breedte, waarmee binnen 
6 dB meer dan 4 meter MHz bereikbaar is. De mag- 
neetband wordt getordeerd rond een vast opgestelde 
cylinder. In de cylinder is een kop opgenomen, die syn- 
chroon met de netfrekwentie ronddraait (50 Hz-3000 
omw/min. 60 Hz-3600 omw./min.). De aandrijfmotor 
wordt met een 50 (of 60) Hz spanning, die uit de raster 
synchronisatie-impulsen verkregen wordt, gevoed. Aan- 
gezien de cylinder stil staat, zou de slijtage normaal ge- 
sproken zeer groot zijn, om dit te verhinderen heeft men 
in de cylinder een aantal kleine gaatjes gemaakt, waar- 
door samengeperste lucht gevoerd wordt. De band rust 


dus eigenlijk op een luchtkussen. Om de kopdrager te 
synchroniseren, is deze gekoppeld met een schijfje waar- 
op een magneetje bevestigd is. Bij elke omwenteling 
wordt in de vaste kop een impuls geïntroduceerd, die 
op de band geregistreerd wordt. De aandrijfmotor van 
de kopdrager wordt gevoed met een spanning, die men 
uit het faseverschil tussen deze impulsen en de halve 
beeld-synchronisatie-impulsen verkrijgt. Hierdoor is men 
er zeker van dat de videokop bij de bandkant is, als de 
rasterimpuls passeert. 

Bij de opname wordt de rastersynchronisatieimpuls op 
een controlespoor geregistreerd en ook aan de 50 (60) 
Hz oscillator, van de bandaandrijfmotor toegevoerd. Ook 
aan het servo-systeem voor de kopdragermotor worden 
de rastersynchronisatie-impulsen toegevoerd (afb. 4). 
Bij weergave leidt men de op het controlespoor gere- 
gistreerde synchronisatie-impulsen aan kopdrager en 
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aandrijfservosysteem toe, zodat bij dit éénkop-systeem de 
roterende kopdrager op eenvoudige wijze met de ge- 
registreerde videosporen gesynchroniseerd kan worden. 
Bij een 2 inch band zal het spoor 672 mm lang zijn bij 
een breedte van 0,25 mm. De afstand tussen twee spo- 
ren is 0,48 mm. 

In afbeelding 1 A is het spoor op de band getekend. 
Geluid wordt aan de bovenzijde, het piloottoonspoor aan 
de onderzijde geregistreerd. 

Zij overlappen beide het videospoor, doch dit valt samen 
met de lijnterugslag. Aangezien video- en geluidsband 
een onderling verschillende opnamehoek hebben hinde- 
ren zij elkaar niet en wordt naar verhouding een grote 
dynamiek verkregen. 


Evenals bij Ampex, registreert 

duleerd. 

Schakeltechnisch is het Toshiba-systeem (en Sony) 

eenvoudiger dan Ampex, aangezien slechts eén kop ge- 

bruikt wordt. Bij het passeren van de bandkanten wordt 
het signaal kort onderbroken; 100.... 300 u sec. het- 
geen een stoorsignaal veroorzaakt. Om dit stoorsignaal 
te onderdrukken, wordt een poortschakeling toegepast. 

Een en ander geschiedt in een impulsvormversterker. 

Het Toshiba-systeem heeft een aantal niet te verwaar- 

lozen voordelen t.o.v. het Ampex systeem. 

a. Er is geen kopomschakeling nodig en de elektroni- 
sche installatie is kleiner (men heeft b.v. slechts één 
versterker nodig). 

b. Met geringe extra middelen is ‚„meekijken” tijdens 
de opname mogelijk. 
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Fig. 4. Blokschema van een videorecorder volgens het 
Toshiba-systeem. 
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c. Experimenteel is vastgesteld, dat het aantal „gaten” 
(drop outs) slechts een fraktie is van de registratie 
met het Ampex systeem. 

d. Met het Toshiba-systeem is het mogelijk een con- 

trolebeeldweergave bij iedere bandsnelheid, zowel 
bij snel of bij langzaam vooruit, als bij terugspoelen 
of zelfs bij stilstand van de band te verkrijgen. 
In het laatste geval moet echter de kopdrager met 
50 (60) Hz, dus de beeldfrekwentie roteren. Door 
deze mogelijkheden is beeldmontage en terugspoelen 
bijzonder eenvoudig. 

e, De uitwisselbaarheid van banden tussen verschillen- 
de machines is eenvoudiger dan bij het Ampex sys- 
teem. Ì 

f. De mechanische balast van de band bij Sony is 
geringer dan bij Ampex, aangezien bij het Toshiba- 
systeem de band niet verbogen wordt. 

g. Aangezien bij Toshiba het volledige beeldspoor ge- 
registreerd wordt en het omschakelen gedurende een 
deel daarvan plaats vindt, is het bijzonder geschikt 
om te worden toegepast bij kleurentelevisie. Proeven 
werden genomen met het NTSC systeem. 


Binnen 6 dB kan geregistreerd worden van 1 MHz tot 4 
MHz. 
In afbeelding 3 is het mechanische deel van de. Sony 
getekend. Over een vliegwiel en een tussenwiel wordt 
door de motor de toonas aangedreven. Met een normale 
aandrukrol wordt de band voortbewogen. De opwikkel- 
spoel wordt door het vliegwiel over een riem aangedre- 
ven, waarbij tussen de aangedreven riemschijfjes en de 


bandspoel een wervelstroomkoppeling is opgenomen. De 
werking hiervan is regelbaar, zodat een regelmatige, 
rukvrije bandtrek verkregen wordt. De voorraadspoel 
wordt door een gewichtsafhankelijke wrijvingskoppeling 
geremd. In de bandlooprichting gezien zijn opgesteld: 
een over de hele breedte van de band werkende wiskop 
en een op de bovenste en ondersterand werkende een 
geluidskop en een synchronisatiekop. Hierna wordt de 
band over de vaste cylinder met de draaiende kop ge- 
voerd. In de stand stop wordt de aandrijfmotor uitge- 
schakeld, de aandrukrol van de bovenas genomen en de 
friktierol tussen motor en vliegwiel ontkoppeld. Voor 
het terugspoelen wordt de aandrijfmotor met een aan- 
drijfrol met de linker haspel verbonden. Op deze wijze 
heeft men slechts één motor nodig. 

De Optacord 505 weegt slechts 23,5 kg, heeft een vo- 
lume van 59 dm3 en is een zeer ekonomische uitvoering 
van het Toshiba-systeem. 

Het is duidelijk dat op alle mogelijke manieren gepro- 
beerd is om te besparen op onderdelen, zonder kwali- 
teitsvermindering te veroorzaken. 

Bij de Optacord 500 een tweede type van Loewe-Opta 
geschiedt de synchronisatie op ongewone wijze, d.w.z. 
de synchronisatieimpuls van de recorder wordt aan de 
camera toegevoegd. De door een tweepolige synchroon- 
meter (50 Hz-3000 omw/min. 60 Hz-3600 omw/min. 
aangedreven beeldkop draait in het „ritme” van de net- 
frekwentie. Bij iedere omwenteling van de motoras wordt 
„fasegelijk” een impuls opgewekt, die de plaats inneemt 
van de rastersynchronisatie. Synchroniteit wordt hier- 
door praktisch zonder vermogen en met een minimaal 
aantal onderdelen bereikt (zie fig. 5). 

Band- en kopmotor worden uit het net gevoed. 
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De genoemde synchronisatie-impulsen, die bij de camera 
beeldwisseling veroorzaken, worden met een aan de 
omtrek van de beeldmotor gemonteerde spiegel 

via een lampje en een fotocel verkregen. Deze impulsen 
worden bovendien door de synchroonkop in het rand- 
spoor van de band vastgelegd en veroorzaakt bij weer- 
gave een juiste sturing van de beeldweergavekop. 
Het videosignaal wordt frekwentiegemoduleerd en voedt 
na voldoende versterking de beeldkop. De bandsnelheid 
is 19,05 cm/sec., de relatieve bandsnelheid echter 25 m/ 
sec. 

De realiseerbare bandbreedte is 2,5 MHz. Zonder enige 
moeite kan een dergelijk apparaat met camera's en 
microfoons in een VW busje worden getransporteerd. 
Wat betreft de Toshiba-Loewe Sony registratiemethode 
is het nog interessant te vermelden, dat het systeem 
van de vaste cylinder en draaiende kop door AEG des- 
tijds gepatenteerd werd, maar dat AEG en haar dochter- 
onderneming TELEFUNKEN op het gebied van video- 
registratie nog niet van zich hebben laten horen. Mo- 
gelijkerwijs gebeurt dit in de toekomst met een vol- 
komen nieuw systeem, dat kwalitatief en economisch in- 
teressant genoemd kan worden. Bekend is ons hierover 
niets, maar het lijkt ons niet onmogelijk. 

Behalve de reeds genoemde firma's zijn er nog enige 
die videorecorders in het programma hebben, zoals; Pre- 
cision Instruments (Rood, Rijswijk), Winston Research 
Corp. (Fairchild, Amsterdam), Sony (Brandsteder, Am- 
sterdam). De toegepaste principes zijn echter reeds eer- 
der beschreven en bijna algemeen wordt het Toshiba 
(AEGP) principe toegepast. Alleen RCA heeft vastge- 
houden aan het Ampex-systeem. 

Vermeldenswaard is nog de Telcan video-recorder van 
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Fig. 5. Vereenvoudigd blokschema van de optacord 500 (Toshiba-systeem) met optische synchronisatie. 
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de Nottingham Electronic Valve Company. Deze werkt 
met één synchrone motor en met normaal band. Alhoe- 
wel in de brochures over standaard tape gesproken 
wordt is reeds gebleken dat tape van zéèr goede kwali- 
teit gebruikt moet worden. Bij Telcan wordt géén ge- 
bruik gemaakt van een draaiende kop. De band en de 
kop zijn met elkaar in contact en de bandsnelheid be- 
draagt 19 cm/sec. 

De registratie geschiedt op twee sporen. Leverbaar zijn 
apparaten voor 405, 525 of 625 lijnen. 

Wat de werking betreft ontvingen wij van de N.E.V. de 
volgende beschrijving: 

„Het Telcan video recording systeem krijgt het TV sig- 
naal van de detector van een TV ontvanger, versterkt 
het en brengt het in een dusdanige vorm dat het gere- 
gistreerd kan worden met behulp van een speciaal 
„Transducer Mechanism”. Deze transducer brengt het 
opgenomen TV signaal weer in elektrische impulsen te- 
rug en deze worden in een volgend circuit in een nor- 
maal TV signaal omgevormd, dat aan het rooster van de 
video uitgangsbuis van de TV wordt gevoed.” 
Duidelijkere en uitvoerigere gegevens ontbreken momen- 
teel. 

De conclusie mag echter wel getrokken worden dat de 
N.E.V. technisch gezien iets zeer interessants heeft toe- 





Foto van de beroemde Telcan-videorecorder, waarin het 


gepast, des te duidelijker wordt dit als U de prijs ge- 
noemd wordt van £ 100 (ca. f 1000—) 

De audio registratietechniek is momenteel reeds zeer ver, 
en hoewel er nog wel wat verbeterd zal worden zijn wij 
van mening dat geen revolutionaire dingen te verwach- 
ten zijn. Anders is dit bij video registratie; nog geen 10 
jaar na de start is het technisch mogelijk aanvaardbare 


inmiddels verworpen systeem van grote bandsnelheid weer 
is teruggeroepen. 


gen toegepast worden en misschien wel volkomen nieu- 
we systemen worden uitgevonden. Zo eenvoudig dat de 
amateur weer uit zijn stoel gebrand kan worden om een 
(video) recorder te bouwen. 


opnamen te maken. 

Er zijn twee (met Telcan mee, misschien 3) bruikbare 
systemen, die technisch zeer goed zijn, maar toch nog 
zeer veel kosten. Ongetwijfeld zullen vereenvoudigin- 


Lit: Amateur Tape Recording Nov. ’63. 
Wireless World Nov. '62. 

Radio Mentor Sept. '63. 

Funk Technik 13/61. 
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STEREO BALANSMETING 


Deze variatie op de brugschakeling maakt het moge- 
lijk met een meter de balansstelling van een stereo- 
versterker te controleren. 

De brugschakeling bestaat uit de weerstanden Rl en 
R2 en de dioden Di en D2, de twee secundairen van 
de uitgangsstrafo’s en een micro- of een A-meter met 
nulpunt in het midden. 

Bij gelijke amplituden blijft het instrument op nul, 
overweegt het ene of het andere kanaal, dan slaat 
het instrument naar plus of min uit. 

De weerstanden RÌ en R2 liggen tussen 500 en 
10 k{ en zijn afhankelijk van het toegepaste meet- 
instrument en de inwendige weerstand van de toe- 
gepaste dioden. Het eventueel voorkomende pende- 
len kan weggewerkt worden door over de meter een 
condensator van 0,5 uF te schakelen. AMB. 
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BLOKVORM + ZAAGTAND 


Het mag bekend worden geacht, dat een uit blok- 
vormige pulsen samengesteld signaal is opgebouwd 
uit oneven harmonischen van de grondtoon. In figuur 
la wordt deze opbouw met de grondtoon, de derde 
en vijfde harmonische al duidelijk. 

De amplitude van deze harmonische wordt met het 
doorlopen van de reeks steeds kleiner. 

Figuur lb laat een zelfde opbouwschets zien voor 
een zaagtand, waarbij ter vereenvoudiging alleen de 
even harmonischen zijn getekend. De zaagtand be- 
vat echter in principe alle harmonischen en het is 
nu afhankelijk van de steilheid van de terugloop 
flank, hoe groot de amplitude der harmonischen is, 
vooral na de achtste harmonischen. 

We zouden ons om deze golfvorm niet bezorgd hoe- 
ven te maken, ware het niet dat de klankkleur van 
elke instrument wordt bepaald door de golfvorm, 
d.w.z. de hoeveelheid en de amplitude (sterkte) der 
boventonen. 

In figuur twee zijn hiervan enige voorbeelden gege- 
ven. 

De stemvork produceert een sinusvormig geluids- 
signaal en heeft dus geen boventonen. 


fe, 2e, 4E HARM. 







IDEM + 8E HARM. 


GRONDTOON 


2e HARM. 
4€ HARM. 


AA „3 HARM 





De cornet daarentegen heeft zowel even, als oneven 
harmonischen, waarbij het opvalt dat de derde bo- 
ventoon relatief sterker is dan de eerste, terwijl ook 
de tweede harmonische al groter is. Verder lopen 
de harmonischen sterk af. Zou men een dergelijke 
grafiek tekenen van een trompet, dán zou een gelijk 
beeld optreden, doch met een nog groter aksent op 
de even harmonischen. 

Het is duidelijk dat met een blokfluit deze klanken 
niet kunnen worden nagebootst door het gemis aan 
even harmonischen. 

Bij de clarinet is dit anders. Hoewel er sporen van 
even harmonischen aanwezig zijn, bepalen toch voor- 
al de oneven harmonischen de aard van de klank. 

In de praktijk blijkt dan ook dat dit houttoon- 
instrument met eenvoudige filters uit een bloksignaal 
is na te bootsen. 

Een zaagtandgolfvorm blijft echter zeer gewenst om 
echt verschillende klanken in een elektronisch orgel 
op te wekken en nog beter Is het om zowel een zaag- 
tand als een blok ter beschikking te hebben. Door 
menging in regelbare amplitude van deze beide sig- 
nalen kunnen immers alle boventonen naar behoefte 









je, 3e, 5e 
HARMONISCHE 


GRONDTOON + 
1e HARM. 





1027 


VAN HOOFDOSC. 





2n 

' ae } 

C4 

ed 

33K 

Dj LE 

de Le 
UIT 


je DELER 


Fig.$ 


worden geregeld (natuurlijk ook met gebruikmaking 
van filters). 

Het classicord produceert in de hoofdoscillatoren, 
een vervormd sinusvormig signaal met weinig boven- 
tonen. Dit is niet zo belangrijk omdat deze door 
de toonhoogte toch reeds snel in het onhoorbare ge- 
bied komen. De delers zijn flip-flop-schakelingen en 
leveren een nagenoeg blokvormig signaal. 

Een groot aantal filters, dat deze golfvorm te lijf 
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gaat (RC-filters met hoog of laagdoorlaatkarakteri- 
stiek) geven een toon, die aan een blokflwit doet 
denken. _ 
Een andere groep filters (hoog-doorlaat met 2 band- 
voorkeurfilters, LG) werken we blok om tot een toon 
met z.g. „vox’-stem. De grondtoon is hierbij niet 
zo duidelijk meer en er ontstaat een helder geluid 
met ruisend karakter. 

Er bestaan schakelingen, die van de blokvorm een 
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soort zaagtand maken, maar die zijn tamelijk kost- 
baar en zijn toch nog arm aan even harmonischen. 
De normale flip-flop-uitgang legt ons dus beperkin- 
gen op. 

Toch is het op eenvoudige wijze mogelijk de uit- 
gangsgolfvorm te veranderen in die van een echte 
zaagtand. 

Dit eist één kondensator per delertrap, die parallel- 
aan (of in plaats van) G 1 wordt geschakeld, zie 
fig. 3. Dit is de oude figuur Ì uit het september- 
nummer 1963. 

Aan de uitgang CG ontstaat dan een lineaire zaag- 
tand, die resulteert in een mooie heldere toon. 
Bijzonder aantrekkelijk is, dat aan de uitgang B de 
oorspronkelijke blokgolf verschijnt. De amplitude der 
beide golfvormen is gelijk en wel 2 tot 2.5 volt. Het 
is niet nodig wijzigingen aan te brengen in de hoofd- 
oscillator, hoewel reeds nu enige varianten in onder- 
zoek zijn. De waarde van de kondensator is afhanke- 
lijk van de toonhoogte en wordt gegeven in de tabel. 
Deze waarden zijn niet kritisch en een speling van 
50% naar boven of naar onderen is toegestaan. 

Zij die een oscilloscoop bezitten kunnen de waarde 


BETER VERTINNEN 


Bij het vertinnen van staal- en koperstrip moet men er 
voor zorgen dat de overmaat vloeibaar tin tijdig verwij- 
derd wordt. Onlangs heeft men hier een nieuwe methode 
voor gevonden. Men werkt met twee krachtige stralen 
hete lucht die de vertinde strip aan beide kanten onder 
een hoek raken en die de overmaat tin letterlijk naar 
beneden blazen. Daarna wordt de strip met behulp 
van koude lucht afgekoeld. Het is gebleken dat men 
met deze methode een glanzende homogene laag tin 
op het koper of ijzer kan aanbrengen. 


BUITENAARDS LEVEN 


Een groep Russische astronomen wil het hele firmament 
afluisteren in de hoop iets op te vangen van radiogra- 
fische seinen afkomstig van eventuele hoogontwikkelde 
planetenbewoners. Niet alleen in de Verenigde Staten, 
maar eveneens in Rusland houdt men rekening met de 
mogelijkheid vanzulk kontakt. Troitsky „Siforcy en Ko- 


nauwkeurig bepalen door de capaciteit te klein te 
kiezen en met parallelkondensatoren zodanig bij te 
schakelen, dat de schuine lijn van de zaagtand vrijwel 
recht loopt. Bij een te kleine kondensator heeft 
deze lijn een „hoge rug”. Bij een te hoge waarde 
van C zal plotseling de halve frekwentie verschijnen 
(dubbeldeling). 

Zij die geen scoop bezitten gebruiken het gehoor: 
in principe wordt de tabelwaarde aangehouden, waar- 
na, als de toon vervormd klinkt, een 2 x grotere 
(of 2 x kleinere) waarde wordt gekozen, totdat de 
toon een oktaaf te laag klinkt. Indien nw in plaats 
van deze gevonden nieuwe capaciteitswaarde een kon- 
densator met de halve van deze waarde wordt in- 
gemonteerd, dan zal de zaagtand juist van struktuur 
zijn. 


Bij dit alles geldt, dat de waarde der kondensatoren 
enigszins afhankelijk is van de eigenschappen van de 
(dump-)transistoren, zodat in onze tabel slechts richt- 
waarden gegeven kunnen worden. 

Wij beseffen, dat er velen zijn, die een ontwerp hebben 
gebouwd of willen bouwen met vier delertrappen en 
met één klavier van 4 of 5 oktaven. Daartoe is de 
tabel uitgebreid met de kondensatoren G 6 en C 7 


voor de twee volgdelers. 

Wij hopen in het volgende nummer een bouwontwerp 
voor dit vieroktaaf-orgel te starten, dat als vervolg op 
de classicord kan worden gezien. 


De resultaten van deze blok-zaagstand versie danken 
wij aan de heer J. L. de Jong, Epe (Geld.), wiens 
experimenten wij op hoge prijs stellen en die voor 
1965 als gratis abonnee is genoteerd. Daarenboven 


ontvangt hij een redaktie premie van f 25—. 


telnikow willen een radio-ontvanger met vele kanalen 
aan een netwerk van antennes koppelen, waarvan elk 
een bepaald deel van de hemel aftast, Naar zij aanhe- 
men kan een zender van een miljoen kilowatt een af- 
stand van 500 lichtjaren overbruggen (Tass). 


CHEMISCHE VOORSPELLINGEN 


Dr. Brewer van het Lawrence Radiotion Laboratory 
te Berkeley, Californië heeft een nieuwe theorie opge- 
steld waarbij het mogelijk zal zijn van talloze legerin- 
gen van 33 veelvoorkomende en zeldzame metalen de 
fysische en chemische eigenschappen zonder vooraf- 
gaande vervaardiging of beproeving te voorspellen. Het 
werk is gedeeltelijk gebaseerd op eerdere onderzoekin- 
gen van de Deen Niels Engle. Deze nieuwe theorie kan 
het moglijk maken doelgerichte nieuwe, nuttige legerin- 
gen te gaan vervaardigen. (Mining Journal, 10 july 
1964) 
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Celeste verwezenlijkt al Uw 
eisen in één elegant ontwerp: 


® werkelijk hifi 
(42-18.000 Hz weergave- 
bereik 1) 


© werkelijk compact 
(45 x 27 x 17 cm diep!) 


® werkelijk betaalbaar 

(f. 348 — compleet!) 
Levering uitsluitend via de handel. 
Nadere inlichtingen bij: 
TransTec Rotterdam 


(À 





de revolutionnaire 


Witte de Withstraat 7 
Telefoon 13.06.45 
Molenlaan 218 
Telefoon 18.71.70 
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TERALUX 
Heerlen, tel. 0 4448 … 2978 


Groothandel H. |. Peters, 
Ouderkerk, tel, O 2964 - 31412 
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Groningen, tel. O 5900 - 22638 


Fa. P. Kamp, 
Zwolle, tel. 0 5200 - 42024 
Electrotechn. Handelsond. 


Th. Waldhausen |r. 
Kortenhoef, tel. 0 2950 - 12289 


Handelsond. De Baronie 
J. A. van Drunick, 
Breda, tel. 0 1600 - 33036 


Technische handelsond. C. Boss 
‘s-Gravenhage, tel. 0 70-55 42 38 
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N.V. Handelmij 


Amsterdam, tel. O 20 - 223238 
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Inbouwtuner 
moeilijkheden 





+ HS ondervonden door Martin van Burken. 


„mame „enn en en Oe a de 






Op 1 okt. zijnde omroepverenigingen met de officiële 


i | 
rs A MF uitzendingen over het tweede net begonnen. Volgens 
de statistici had tot die datum 35% van alle TV-be- 
| ae zitters de mogelijkheid dit 2e net te ontvangen. De rest 
d á En . . 
heeft waarschijnlijk gewacht tot een behoorlijk aantal 
En Ne 3 uren uitgezonden zou worden. Verwacht mag dan ook 
Wâeenvoudied schema vaat worden dat in de komende maanden een verhoogde 
Ff de aansluiting van bedrijfs- activiteit van de TV-technict vereist zal worden. 
en UHF-spanningen. Lopik II zendt uit op kanaal 27 in band IV. In zg. 


voorbereide toestellen kan een inbouwtuner worden 
toegepast. Deze heeft tot doel de aan de afzonderlijke 
UHF-antennebusjes toegevoerde antennespanning te 
versterken en de ontvangstfrekwentie te mengen met 
een oscillator-frekwentie tot de genormaliseerde MF- 
he, frekwentie van 38,9 MHz (meestal!). De amplitude 

paid a U- van deze MF-spanning moet groot genoeg zijn, om de 
UHF hamer reeds in de ontvanger aanwezige MF-versterker volle- 

Veranderingen in de gloeistroomkring. dig uit te sturen. Het afstemorgaan van de in te bou- 
wen UHF-tuner moet gemakkelijk te bedienen zijn 
en op eenvoudige wijze ingesteld kunnen worden. De 
instelling van het gewenste kanaal moet verder op een 
schaaltje te zien zijn. Let wel we praten hier over vrij 
nieuwe toestellen die reeds UHF -voorbereid zijn. Nu 
is dat UHF-voorbereid ’n knappe voorkoop-slogan ge- 
weest In de loop van de tijd, want wat is UHF-voor- 
bereid? Bij de ene fabrikant betekende dit, dat de 
ontvanger niets meer dan een VHF/UHF druktoets 
Een andere uitvoering van de gloeistroomkring. voor de omschakeling heeft; de andere, speciaal de 
„nieuwste oude” toestellen, zijn inderdaad verregaand 
voorbereid. Nu wil zelfs dat niet zeggen dat inbouwen 
nu een minutenkwestie is geworden. Daar kunnen de 


inbouwers van het eerste uur wel een boekje over 
í opendoen, speciaal wat de aandrijfsnaar van de schaal 
NHF dwar “© betreft. 


Zij zullen ook hebben vastgesteld, dat bij diverse fa- 
brikaten slechts een steker in een bestaande fitting 
gestoken moest worden, terwijl bij andere fabrikaten 
het toestel practisch opnieuw gebouwd moest worden. 
SAE Leuk was het ook te moeten vaststellen dat enkele 
„voorbereide” toestellen geen UHF-antennebusjes 
hadden; en hiervan dus nog voorzien moesten worden. 
VHF herr Verreweg de meeste UHF-tuners zijn voorzien van 


Idem met tussenschakeling van weerstanden (5) capaciteitsafstemming. De wanden van deze geen 
in de UHF.-kring. stoorstraling veroorzakende tuners maken meestal deel 


Omschakelen van de anodespanning. 
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Nog een anodespanningversie, waarin weerstanden van 
verschillende waarden in beide standen worden gebruikt. 


VHP - MF 
Toevoer van UHF-MF en VHF-MF met behulp van een 


omschakelaar. 





UHF.MF 


VHR MF 


Toevoer van UHF-MF en MHF-MF over een brugfilter 
is zeer aantrekkelijk. 


UHF | 
MF 

HE | 
MF 


Capacitieve brug met toevoer van het UHF-MF-signaal 
op de VHF-mengbuis, 


Een listige oplossing met een schuifkapje over de VHEF- 
mengbuis. 
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uit van de schakeling. De toegepaste buizen (transisto- 
ren komt niet veel voor, meestal vindt men 2 x PC 
86) zijn aan de smalle zijde van de tuner onder af- 
schermkapjes aangebracht. De antenneingang is 240Q 
symstrisch uitgevoerd, waarbij de aanpassing aan de 
tuneringang door een BM lus of door een in de tuner 
geplaatst spoeltje geschiedt. 

Normaal gesproken zijn de aansluitingen voor de be- 
drijfsspanningen (gloeidraad en anodespanning) vol- 
gens schema Ì uit de tuner gevoerd; dit geldt ook voor 
de antenneingang en MF-uitgang. 

De gloeispanning wordt meestal verkregen door de 
tuner in serie met de andere buizen te plaatsen (2). 
De serieweerstand (meestal 242) moet dan met de 
weerstandswaarde van de gloeidraden van de UHF- 
buizen verminderd worden. Hiertoe wordt een weer- 
stand verwisseld of een van een aftakking voorziene 
weerstand R Ì kortgesloten. Ook komt het voor dat 
een weerstand parallel geschakeld moet worden (3). 
De gloeidraden staan dus altijd onder spanning. 
Met de anodespanning is dit wel iets anders; deze 
wordt meestal volgens fig. 4 op de benodigde tuner 
omgeschakeld. In die gevallen dat ook bij UHF ont- 
vangst een deel van de VHF-tuner wordt gebruikt, 
wordt slechts het niet gebruikte oscilatordeel afgescha- 
keld. Ook kan het nodig zijn een bepaalde weerstand 
in de schakeling op te nemen. Mogelijkerwijs heeft 
men voor de anodespanningsomschakeling de schake- 
lingen van fig. 5 of 6 toegepast. Bij deze schakelingen 
blijft bij omschakeling van de tuner de anodespanning 
voor een deel in stand. Er blijft dus een geringe anode- 
stroom vloeien. Hierdoor voorkomt men dat de niet 
aan de anodespanning echter wel aan de gloeispanning 
aangesloten buizen defekt raken. 


De in de UHF-tuner op de genormaliseerde MF- fre- 
kwentie van 38,9 Mhz gebrachte draaggolf moet zó 
van de MF-uitgang van de tuner aan de MF-verster- 
ker van de ontvanger toegevoerd worden, dat de uit- 
gangen van de UHF en VHF tuner elkaar niet be- 
invloeden. Bij de meeste systemen geschiedt dit dan 
ook over omschakelkontakten, waarmee òf alléén de 
VHF-MF òf alléén de UHF-MF aan de ingang van de 
MF versterker gekoppeld wordt (7). De eenvoud is 
het belangrijkste voordeel van deze methode. Vaak 
komt het ook voor dat UHF-tuner-uitgang en MF 
versterker-ingang nog aan elkaar aangepast moeten 
worden, en wel door uitwisseling van een paar onder- 
delen of door tussenschakeling van een klein printje. 
Aangezien bij dit systeem de MF-uitgang van de 
UHF-tuner de primaire kring van het eerste MF- 
bandfilter vormt, is een naregeling van de ontvanger 
op de gewenste MF-doorlaatkromme bovendien over 
het algemeen ontoelaatbaar. 

Omschakeling van de MF is te vermijden, en dat ge- 
beurt dan ook soms, door de MF-ingang van de ont- 
vanger te voorzien van een brugmengfilter, zoals dat 
in figuur 8 getekend is. De UHF-MF en de VHF-MF 


worden daarbij echter ieder in een andere diagonaal- 


tak van de brug toegevoerd; zodat ze elkaar niet be- 
invloeden. Echter moet hier enig versterkingsverlies 
op de koop toe worden genomen, daar aan de ingang 
van de MF-versterker slechts een deel van de span- 
ning van de brugtak komt. Bij een dergelijk systeem 
is geen na-afregeling noodzakelijk; als de koppelspoel 
met een weerstand gedempt is, moet deze slechts ver- 
wijderd worden. 

Het versterkingsverlies kan weer gekompenseerd wor- 
den door extra versterking. Hierbij kunnen ook de 
buizen (bij voorkeur de mengbuis) van de bij UHF- 
ontvangst niet benutte VHF-tuner gebruikt worden 
(atb-9). 

Heel mooi wordt dit gedaan met de methode van fig. 
10. Hier wordt het UHF-MF signaal via een buis- 
kapje capacitief op de VHF-MF buis gebracht. Het 
UHF-MF signaal moet echter voordien in een MF 
versterkertrap versterkt worden. 


De meeste voorbereide ontvangers zijn voorzien van 
een UHF-VHF omschakelaar die verbonden is volgens 
fig. 11, Ook zijn er ontvangers waarbij de omscha- 
keling via twee afzonderlijke segmenten geschiedt, die 
door een bowdenkabeltje verbonden zijn (fig. 12). 
Hierbij is het mogelijk een gunstige plaats te kiezen 
voor de MF-omschakelaar. Hetzelfde grote voordeel 
blijft bestaan als men schakelt via een relais, hetgeen 
ook, zij het vrij weinig, toegepast wordt (fig. 13). 
Een paar Duitse fabrikanten gebruiken de standen 
l of 12 van de VHF-kanaalkiezer om de UHF-unit in 
te schakelen. Vanzelfsprekend kunnen kanaal 1 of 12 
dan niet voor VHF-ontvangst gebruikt worden. 

De allernieuwste „oude” ontvangers zijn nog gemakke- 
lijker van een UHF-unit te voorzien. Vaak zijn deze 
voorzien van schakelingen die gelijk zijn of practisch 
identiek zijn aan fig. 14. Gloeistroomkring, anode- 
spanning en MF-omschakeling zijn in de ontvanger 
op een plug tezamen gebracht. In deze plug zit dan 
een steker waarin bepaalde doorverbindingen gemaakt 
zijn. De in te bouwen UHF-unit is voorzien van een- 
zelfde steker. Men behoeft na de plug in het chassis- 
deel gestoken te hebben slechts R 1 iets in waarde 
te verlagen en de unit wordt automatisch in de scha- 
keling opgenomen. 


Naast deze in de praktijk toegepaste in- 
bouw tuners bestaan er ook nog conversters, die het 
UHF-signaal naar een vrij VHF-kanaal converteren. 
De toepassing daarvan is echter in de meeste gevallen 
gelijk. Of de converter is voorzien van een eigen voe- 
dingsunit, zodat slechts een steker in het stopcontact 
gestoken behoeft te worden, of de converter is voor- 
zien van een steker zodat de voedings- en gloeispan- 
ning via een buisvoet verkregen wordt. We hebben 
reeds eerder hierover geschreven en in onze adverten- 
tiekolommen vindt men betrouwbare konstrukties, zo- 
als Malchus, Schrader en ABF. 

Elders in dit nummer vindt men een dergelijke con- 
verter voor zelfbouw beschreven. 





naan HF- vol 
Nam VHF- duren 


Í 
Rire 
‘ haan VHF- dear 


VF UUF- ouk toes 0, 


Anode- en MF-omschakeling via de druktoets. 


| 
| 


zie 
Nam NHF emi ® | 


haan 
MF 


Wei mma 


Anode- en MF-omschakeling met een relais. 


WW 


Koppeling van de UHF-tuner via de steekvoet. 
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Volledig bouwplan van de 
SLECHTSTE EN LELIJKSTE 
TV-ONTVANGER 


z Een samenvatting van de verschenen artikelen in 


«… 1962, aangevuld met waardevolle tips voor 


En Stort f 225 op giro 35.88.60 t.n.v. Technipress-Am- 


Me 


“s sterdam en u hebt een tv-ontvanger met 6 (7) buizen 








elektrolyten: hoogspannings-, laagspannings-, miniatuur- 
en aanloopcondensatoren 

oliegevulde condensatoren voor TL, motoren en cos 
verbetering 

polyestercondensatoren 


variabele- en meetcondensatoren 
relais 





Handelsonderneming 
W. HAGEN 


Dirk Hoogenraadstraat 168-168a 
Den Haag Telefoon 559300 





TELEWATT 


VERVORMING MINDER DAN 0,1°%/% BĲ 30 WATT 


De versterker met hoogste lof van het Duitse TNO (vraagt het testrapport !) die 
in uitvoering voor de huiskamer (hout) en voor professionele toepassingen (me- 
talen kast) wordt geleverd. Geen snobversterker, maar een werkelijk klasse appa- 
raat, dat zijn prijs waard is. Met drukknopbediening voor stereo/mono-instellingen 


en voor twee ruis- en twee rumble-filters. Vraagt uitgebreide specificaties. 
Muziekvermogen 2 x 45 watt 
Sihusvermogen 2 Xx 35 watt 


Vervorming (1000 Hz) 
(zie folder voor volledige 


metingen) 

Intermodulatie ca. 0.4 % 
Frekw.-bereik 0.6 9/0 

(te, 0,5 dB Sh 20-20.000 Hz 
Brom- en ruisniveau 88 dB 
6 ingangen min. 3,3 mV. 
Laagregeling + 20 dB/—22dB 
Hoogregeling + 20 dB/—24dB 


Afstandregeling voor volume 
Buizen: 4 x EL500, 6 x ECC83, 2 x ECF80 
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METALEN HUIS f 995.— HOUT f 1150. 


TEMPOFOON "7" 


tel. 04250 
BRITISH IMPORT COMPANY NV 23353 





Unieke en meest afgeronde range in 
mono- en stereo weergave-apparatuur 


ZEEUDOOEEOEODEOODODEIDELBEDEOLIODENE DODGE LOR LOBOOTELLAEDDEADDATDOADOOTTTRADA ODA DODOS OORRLAN DUGAN ADOBLOEDDRERGI DODE FUNEESUPIDIEA VOD EDES B OZBE DS CAORANDSKM NEN ENDS K000IDI00 NNS 


BOLEEDMARSOOEEOADEOLENOODODEEEENDOEREDIULODDOOOADEDOOAOOADICOELEADELOD OD OA LOA T0E ED ORDE PAER S 


Alle weerstanden Ye watt 
S == 6-polige om-schakelaar 
Sp —= luidspreker, liefst 10-16 ohm 


Li == 25 “Ml (ste tekst) 
L2 == 9 wind. 0,5 mm emaille 
op 6 mm lichaam met ferrietkern. 


Cl = 1000 pF 3 
C2 == 2f.pl mika 2 
C3 = 27 pF mika : 
Cd =rdO'RE, 5 
C5 = 3-30 pF trim. 5 
C6 — 1000 pF É 
C9 = 1000 pF z 
C10 == 30 4 EI3V 3 
GE ee 0,2 te F 5 
C12 == 200 u F/10OV 8 
nF —= 1000 pF 8 

Kl == Zak 5 
R2 — 2k2 : 
Ro == 240 5 
R4 == 1 k pot (terugkopp) 5 
R5 = 5 k pot (volume) > 
R6 —= 6k8 E 
KZ — 5Ók 3 
Nouss IR 3 
RI = 10k 
Nil st 18 2 
Ria = 47 8 
: 





RELAIS 
(UITGESCHOVEN) 


A . 
RAA NA 






ZEND ONTVANGER 


Het schema dat hier is gepubliceerd, 
is ontleend aan het RCA-transistor- 
handboek. De zender is kristalge- 
stuurd en kan eveneens als terug- 
gekoppelde ontvanger worden ge- 
schakeld, waarin R4 de mate van 
terugkoppeling regelt. 

In de stand „ontvanger” is een nor- 
male laagfrekwent versterker aan- 
gesloten, waarin T2 en T3 koppel- 
en uitgangstrafo zijn. Elke andere 
versterker zal wel fungeren, doch 
het hoogste rendement is toch wel 
op deze wijze te verkrijgen, door- 
dat b.v. C9 tevens een spraakfilter 
vormt met de primaire van T2. 
De schakelaar moet wel van goede 
kwaliteit zijn en 6x omschakelen, 
zodat men aan een relais kan den- 
ken, dat niet elektrisch maar met 
een drukknop mechanisch wordt be- 
diend. Immers de luidspreker wordt 


als mikrofoon geschakeld, R11 wordt 
aangesloten, de luidspreker wordt 
met Sd en Sf van de uitgang op de 
ingang van de versterker gelegd, 
waarbij Sc deze uitgangstrap op de 
zender schakelt. Tot slot moet deze 
zelfde schakelaar ook de ontvanger 
op oscilleren schakelen. 

De keuze der onderdelen is ook op 
andere punten belangrijk: 

De HF-transistor dient van goede 
kwaliteit te zijn en een ander dan 
het aangegeven type is wel bruik- 
baar, maar dan b.v. een ASZ 21 
van Philips. Het kan zijn dat bij 
toepassing van b.v. een AF 114 of 
115 (116) de weerstand Rl moet 
worden veranderd voor een juiste 
instelling. 

De spoel Ll moet ongeveer 25 mi- 
krohenry zijn waarvoor een twin- 
tig tot dertig windingen emaille- 
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TUE: 
Cie WV 
’ 

5 T3 


Li = 20 Wnd. OP WEERST. (OOK 
L@z= GQ Wnd. OP SPOELLICHAAM met FERRIETKERN 


Ti = 


10.000 : 500) 


gE OLONEDE DE DODLDDED OEDEUEDAEEE AS ALELEAOOALOEDDEGOEEENPOBDELSAOLDEDEDK OD DELOEDEOLEORDOED EEND) 


draad op een 1 watts weerstand 
(1Ok) kunnen dienen. De spoel L2 
wordt met 0,5 mm emailledraad 
dichtaaneen gewonden op een 
spoellichaam met ferriet draaikern: 
9 windingen. 

De transformatoren zullen nog wel 
enige problemen geven. . 

Er zijn echter tientallen soorten 
miniatuurtrafo’s in de handel, waar- 
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transformator 10.000 : 1000 ohm (middenaf- 
takking en slechts helft secundaire gebruikt; lees 


T, = 20.000 : 800 ohm (als T,, lees 20.000 : 400) 
T3 = 650 : 16 ohm (zie tekst) 


OQ, = ASZ 21 of 2N643 of ander HF-type 
Os = 2N406 (AG 128) of derg. 
O3 —= 2N408 (AC128) of derg. 


tenet BEAGAOOLDOIGALELGDEOTOELDODOEDDELDLOUADOLGEDOORDDGENGDEDOOODAEDDODLIAAOOUSOALEECOACOELDE GO DE EDLOALAEDOOLLOELLEOELDE DODO OOSEDEDDO LE LDA EN DA OGOLLO ES OOR ENDE LDE A ALD 0t os legaat haasnaaenda nik 
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bij er zeker zijn, die in dit ontwerp 
gebruikt kunnen worden. Daarbij 

gelden dat de gegeven getal- 
len niet kritisch zijn. Voor T3 zal 
b.v. een uitgangstrap 200 : 5 zeer 
goed bruikbaar zijn. Voor T2 kan 
10.000 : 1000 evengoed gebruikt 
worden als 50.000 : 2000. De aan- 
gegeven inpedanties zijn meestal op- 
gegeven voor 1000 Hz en dus zal 


Ci 


bij gebruik van andere waarden het 
frekwentiegebied worden beïnvloed. 
Bij een andere impedantieverhou- 
ding zal de versterkingsfaktor eni- 
germate worden beïnvloed. 

Ook kan de instelling op het werk- 
punt van de transistor worden ver- 
anderd, doch bij een ideale scha- 
keling zou deze instelling toch voor 
elk apparaat het beste apart kunnen 
worden gekozen. In het algemeen 
geldt, dat een tolerantie van 20% 
voor alle onderdelen is toegestaan 
en dat pas bij een afwijking van 
50% de gevolgen merkbaar zijn. 
Alleen bij de oscillator is een zo 
groot mogelijke nauwkeurigheid, 
hoewel niet geëist, dan toch wel ge- 
wenst. 

De zendontvanger heeft een reik- 
wijdte van ongeveer een kilometer, 
doch kan groter zijn bij gunstige 
dimensionering der onderdelen en 
vooral bij gebruik van grotere an- 
tenne en aardverbinding. 





INDUKTIE-METER 


Een veel gebruikte methode, waarbij 
de reactantie van een spoel wordt 
bepaald en aan de hand daarvan in 
een de inductiewaarde wordt ge- 
zocht, heeft het nadeel van te grote 
onnauwkeurigheid. Bij de hier be- 
schreven methode wordt de onbeken- 
de inductie in serie geplaatst met een 
condensator; door nu een variabele 
toongenerator aan deze seriekring te 
schakelen, wordt gemakkelijk de 
frequentie f, bepaald waarop de 
indicator dipt. Dit is het punt, waart 
de teactantiewaarden van spoel en 
condensator elkaar kruisen. 

Rq is draadgewonden en dient om 
de Q-factor (verhouding van reac- 
tantie tot weerstand) van de serie- 
kring (Cx en de onbekende spoel) te 
veranderen. 

Voor inducties met hoge waarde is 
de indicatie met de buisvoltmeter 
aan te bevelen. 

Voor kleine spoelen zal deze methode 
iets te onnauwkeurig zijn en kan 
beter de oscilloscoop worden ge- 
bruikt. Volgens de schakeling van 
figuur sb wordt dan het resonantie- 
punt bepaald door de frequentie zo- 
danig op te voeten, tot een zuivere 
cirkel op het scherm verschijnt. 
Voor grote inducties dient de in- 
gangsspanning liefst ro microvolt te 
zijn. De aflezing zal voor kleine 
waarden (dus hoge frequenties) beter 
zijn als de uitgangsspanning van de 
oscillator tot 1 volt wordt opgevoerd. 
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Als men de resonantiefrequentie heeft 
bepaald geeft figuur 3 een indicatie 
van de bijbehorende inductiewaarde, 
bv: 50 Hz = rooo henry of so kHz= 
rooo microhenry — 1 millihenry. 
De nauwkeurigheid van de meet- 
methode is afhankelijk van twee 
faktoren: de tolerantie van de con- 
densator C6 en de nauwkeurigheid 
van de oscillator. 

Is de laatste goed binnen + 5 % en 
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heeft de condensator een tolerantie 
van + 5 %, dan zal de totale tole- 
rantie + 10% zijn. Het kan na- 
tuurlijk ook zijn dat de beide af- 
wijkingen elkaar net tegengesteld 
zijn en dat de totale afwijking dus 
nul is. Het onbekend zijn van deze 
onnauwkeurigheden maakt het echter 
noodzakelijk bij de berekening deze 
toleranties bij elkaar op te tellen. 
Bovendien mag men nog s % extra 
toevoegen voor onnauwkeurigheid 
in het aflezen op scoop of meter en 
de beperkte afleesbaarheid van de 
tabel, 

Zelfs indien men met een totale 
onnauwkeurigheid van —+ 15 % zou 
meten blijft de methode aantrekkelijk 
genoeg. 

De versterker zal bij een ingangs- 
spanning van 1oo millivolt 44 volt 
aan de uitgang leveren met een 
frequentiebereik, dat recht is tot 
Ioo.ooo Hz met een verzwakking 
van io dB bij 1 MHz. 
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AKKU-KONTROLE 


Een van de meest verwaarloosde 
auto-onderdelen is wel de akku. Tm- 
mers, wie steekt van tijd tot tijd een 
zuurweger in deze belangrijke 
stroombron? Automatisch wordt hij 
opgeladen, automatisch wordt hij 
ontladen en meestal neemt men 
maar aan, dat, zolang de motor nog 
gewillig wil starten, de akku in goe- 
de konditie verkeert. Toch is een 
doorlopende kontrole geen overbo- 
dige luxe! Dit hoeft niet elke dag 
met een zuurweger te geschieden; 
het kan ook uitstekend met een volt- 
meter. Immers, in geladen toestand 
meet elke cel 6,3 à 7 Volt (althans 
vlak na de lading), de normale toe- 
stand is 5,7 à 6 Volt en bij ontla- 
ding ts de spanning per cel zo om 
en nabij 1,8 Volt. Bezit men een 6 





Volts akku, dan dient dit getal 


met 3 te worden vermenigvuldigd. 


Wie er niet van houdt nóg meer me- 
ters op zijn dashboard te monteren, 
kan met behulp van twee relais een 
uitstekend _waarschuwingssysteem 
maken. Relais T valt af zodra de 
spanning onder 6 Volt komt en re- 
lais II doet dat bij een spanning van 
5,5 Volt. Relais I werkt in combina- 
tie met een 6 Volts indikatielampje, 
dat gaat branden, zodra het relais af- 
valt. Wordt de akku nog verder uit- 
geput, dan nadert het gevaarlijke 


WEERGAVE-VOORVERSTERKER 


Wie op recordergebied eens wil ex- 
perimenteren met transistors kan 
bijgaande eenvoudige weergave- 


voorversterker eens bouwen, een 
voorversterker, die een hoge ingangs- 
weerstand heeft, een uiterst gunstige 
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punt der totale ontlading en dus ook 
beschadiging van de akku. Relais II 
valt af en verbreekt daarmee de 
stroomkring: er kan geen stroom 
meer worden afgenomen. Ook het 
signaallampje en beide relais komen 
zonder spanning te staan. 

En zo dient relais 1 als waarschu- 
wingsinstallatie en relais IT als een 
soort noodschakelaar. 

Het is duidelijk, dat deze scha- 
kelaar zo min mogelijk in werking 
dient te treden en dat het ook maar 
het beste is, dat het signaallampje 
niet al te vaak brandt! 


signaal-ruisverhouding, alsook tem- 
peratuurstabiel is en volledig vrij 
van hoorbare vervormingen. 
Afhankelijk van de gebruikte weer- 
gavekop bedraagt de spanning van 
het versterkte signaal 0,5 à 1 Volt, 
ruim voldoende dus voor uitsturing 
van een normale versterker. De gun- 
stige eigenschappen van de voorver- 
sterker komen het meest naar voren 
bij gebruik van koppen, waarvan de 
inductie lager dan 200 mH ligt. Het 
is aan te raden eens een lagere voe- 
dingsspanning dan 24 Volt te probe- 
ren, tot + 12 Volt toe. Afhankelijk 
van de spanningsafgifte van de kop 
is het namelijk mogelijk dat een la- 
gere spanning een gunstiger signaal- 
ruisverhouding geeft. 

De potmeter van 50 k.ohm maakt 
deel uit van een tegenkoppelcircuit 
en kan proefondervindelijk op een 
bepaalde bandsoort worden inge- 
steld. 





CONVERTER VOOR 


TV GELUID 


Vaak wil men het TV geluidskanaal ontvangen zon- 
der het TV toestel te benutten. Aangezien de draag- 


golf van TV uitzendingen frekwentiegemoduleerd 
is, het het voor de hand deze met een eenvoudige ” 


converter in het UHF bereik om te zetten en aan 
een normale UHF ontvanger toe te voeren. De fre- 
kwentiezwaai van de 50 kHz van het TV kanaal is 
kleiner dan bij de FM radio uitzendingen, zodat zich 
van die zijde geen moeilijkheden zullen voordoen. 
Voor de goede gang van zaken is het noodzakelijk 
nog even op te merken dat het hier gaat om TV zen- 
ders met FM geluid, dus niet zoals in België voor- 
komt met AM geluid. Daar is dit ontwerp beslist on- 
bruikbaar. De veldsterkte van de TV zender is over 
het algemeen praktisch overal even groot als van de 
UHF geluidszender. De grondgedachte bij converters 
is, dat de ontvangstband in een andere frekwentie 
moet worden omgezet. Men mengt daartoe de ont- 
vangfrekwentie met een geschikte oscillatorfrekwen- 
tie en kiest uit het modulatieprodukt, dat uit verschil- 
lende frekwenties bestaat, de gewenste band door 
zeefschakelingen. In een er achter geschakelde op de 
band afgestemde versterker wordt het naversterkt, 
waarbij de fijnafstemming of aan de oscillator, of aan 
deze versterker kan geschieden. 

Deze selektieve versterker is in ons geval de UHF ra- 


dio ontvanger met een frekwentiebereik van 87.100 
MHz. De frekwentie van TV-zenders in band III 
ligt, afhankelijk van het kanaal tussen 180,/5 en 
222,75 MHz. 

Aangezien aan de uitgang van de mengbuis in hoofd- 
zaak de som en het verschil van beide frekwenties 
optreedt, moet men de oscillatorfrekwentie zo leggen, 
dat de som of het verschil van de ontvangstfrekwen- 
tie (181,..223 MHz.) en oscillatorfrekwentie in het 
ontvangstgebied van de UHF ontvanger (87.100 
MHz.) ligt. De somfrekwentie komt niet in aanmer- 
king, aangezien dan de aan de UHF ontvanger toe- 
gevoerde frekwentie groter dan de ontvangstfrekwen- 
tie wordt, dus nog boven de 200 MHz ligt. 

Voor de verschilfrekwentie komen twee frekwenties 
in aanmerking. Allereerst de hogere oscillatorfrekwen- 
tie rond 300 MHz, aangezien 300-200=100 MHz, pre- 
cies nog in het UHF bereik valt. Ten tweede de os- 
cillatorfrekwentie onder de ontvangstfrekwentie; de- 
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koppeling van de oscillator aan de mengtrap geschiedt 
door een draadje (geïsoleerd) van het stuurrooster 
van de mengbuis, tweemaal om de anodeleiding van 
de oscillator te slaan. Vóór de mengbuis moet een 
penthode worden toegepast, om te voorkomen dat 
de tweede harmonische via de antenne naar naburige 
TV's wordt uitgezonden. Men kan deze trap aperio- 
disch koppelen. (afb. 2). Het geheel moet afge- 
schermd worden om stralingen te voorkomen. 

Men moet er voor zorgen dat de oscillatorfrekwentie 
van de converter niet in de UHF band valt. Tevens 
is het zaak te zorgen dat de tweede harmonische 
niet in de gebruikelijke TV band (breedte 7 MHz.) 
valt. Ook is het zaak zo in te stellen dat de frekwen- 
tie-afstand ver genoeg is van de UHF radio zender. 
De converter moet zo dicht mogelijk bij de ontvan- 
ger worden opgesteld, zodat de verbinding tussen bei- 
den zo kort mogelijk is. Is dit niet mogelijk, dan moet 
een afgeschermde leiding (60) worden toegepast. 
Vanzelfsprekend moet men dan de-60{2 ingang van 
de ontvanger benutten en eventueel de uitgangsspoel 
van de converter iets te veranderen. De converter be- 
hoeft slechts éénmaal afgestemd te worden. De fijn- 
afstemming wordt echter met de UHF ontvanger ge- 


Li 3wnd. 
L2 3 wnd. 


Sman an wee 


L3 2wnd: daan. Hierdoor vervallen alle mechanische moeilijk- 
heden met schaalaandrijving en snaartjes etc. 


Fig. 


Meng- en oscillatordeel 
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ze ligt bij 100 MHz, verkregen uit 200-100 == 100 A 
MHz. Aangezien het verkrijgen van frekwenties rond Ee 
de 100 MHz. geen enkele moeilijkheid geeft, kiezen e Ae 
we deze als oscillatorfrekwentie. ie, 
Afbeelding 1 toont de schakeling van het oscillator- 
en mengdeel van de converter. De toegepaste EGF 82 
kan zonder meer uit de ontvanger worden gevoed. 
De spoelen worden van 0,8 mm dik blank vertind 
koperdraad gewikkeld. Alles rond een 8 mm kern. 
De koppelspoel L 3 bestaat uit normaal geïsoleerd 
montagedraad, dat tussen L, 2 gewikkeld wordt. De 
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OORVERSTERKER 


De Philips-voorversterker PM 6041 is ontworpen voor 
een hoge stabiliteit en nauwkeurigheid binnen een 
bandbreedte van 1 Hz tot 500 kHz. 

De versterker, die met 10 halfgeleiders is toegerust 
(oa. BZY 58 en BZY 62), kan door drukknoppen 
op een versterk!ng van xl, x10 of x100 worden in- 
gesteld met een stabiliteit van 1% binnen een half 
uur. 

De ingangsimpedantie is 1 MQ/50 pF met eer. ruis- 
signaal van 15 mikrovolt met kortgesloten ingang en 
75 kV bij een generatorimpedantie van 100 k, 

De afmetingen zijn:slechts 4 x 6 x 21 cm. 


Fig.2 
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Fig. 84: Eenvoudigste schakeling voor 
impulsgenerator. 
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Fig. 85: Anodespannings- en ontla- 
dingsstroomverloop van schak. 84. 





Fig. 86: Zelfoscillerende pulsgenerator. 
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Im pulsgeneratoren. 

Stuurdiodes en de kleinere typen, 
die we misschien het beste stuur- 
schakeldiodes kunnen noemen, zijn 
ook bijzonder geschikt om gebruikt 
te worden in impulscircuits, De ho- 
ge schakelsnelheden en de vrij hoge 
toelaatbare temperatuur, maken het 
mogelijk stromen met hoge ampli- 
tudes en smalle tijdbases toe te pas- 
sen. Er zijn verschillende basiscir- 
cuits mogelijk. Afb. 84 is de meest 
eenvoudige schakeling. Als de span- 
ning aangesloten is, wordt C, door 
R, geladen. De werking van de 
anodespanning van de stuurdiode 
en de stroomsterkte toont fig. 85. 
Na een zekere tijd wordt een impuls 
aan de stuurelektrode van std Ì toe- 
gevoerd, zodat deze geleidend wordt. 
De in C, opgeslagen lading veroor- 
zaakt dan een hoge stroom door de 
std en de belasting. Als de waarde 
Us:R;, minder is dan de houd- 
stroom, zal de std automatisch sper- 
ren nadat C, ontladen is. De anode- 
spanning wordt dan weer hoger. Er 
is natuurlijk een hoogste herhalings- 
tijd; deze wordt door de RC tijd be- 
paald. De volgende schakeling (86) 
stelt een z.g. zelfoscillerende pulsge- 
nerator voor. Nadat de spanning 
aangesloten is, vloeit er een stroom 
door R3, R4, C, en Rs. Geleidelijk 
daalt de spanning over Hs omdat 
de spanning over C; de waarde U, 
bereikt. Onmiddellijk als de katho- 
despanning daalt van een hoge po- 
sittieve waarde tot de vooraf bepaal- 
de stuurelektrodespanning, wordt de 


ie 


stuurdiode geleidend en CC, ont- 
laadt. Met deze schakeling kan, met 
een precisie van ca. 5 %, een tijds- 
duur van 0,6 tot 0,04 sec. worden 
bereikt. Als men de schakeling syn- 
chroniseert, zoals in fig. 87 gebeurd 
is, kan een grotere nauwkeurigheid 
bereikt worden. Een frekwentie die 
hoger is dan de relaxatiefrekwentie 
wordt aan de stuurelektrode geleed. 
Als de kathodepotentiaal daalt, zal 
de stuurdiode geleidend worden, als 
één van de positieve halve golven 
op de stuurelektrode komt. Dit ver- 
oorzaakt een ruime synchronisatie. 
De tijdsduur ligt tussen 0,3 en 2 sec. 


Vierkantsgolf generatoren. 

Afbeelding 88 toont een schakeling 
welke een spanning van 200 Volt en 
een stroomsterkte van 25 mA scha- 





Fig. 87: Gesynchroniseerde zelfoscille- 
rende pulsgenerator. 
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Kunt u vorst signaleren 
zonder thermometer? 


Met deze Philips schakeling kunt 
u vorst ook elektronisch signa- 
leren. Afhankelijk van de tem- 
peratuur zal de waarde van de 
NTC-weerstand veranderen. Dit 
wordt gebruikt om een waar- 
schuwingslampje te laten knip- 
peren als de temperatuur het 
nulpunt nadert. Het lampje zal 
continu blijven branden als het 
nog kouder wordt. De schakel- 
temperatuur is instelbaar met 
de potentiometer. IJking kan 
b.v. met behulp van een iĳs- 


blokje geschieden. Bijzondere 
onderdelen hebben bijzondere 
mogelijkheden. Daar is dit 
schema van een „vorstverklik- 
ker’ met de moderne transistors 
AC 126 een sprekend voorbeeld 
van. Eén voorbeeld uit vele! 
Hebt u zich al verzekerd van de 
toezending van Philips’ docu- 
mentaties voor Amateurs? Eén 
briefkaartje aan Philips Neder- 
land n.v., afd. Publiciteit B2, 
Eindhoven is voldoende. 


Elektronische vorstverklikker voor toepassing in b.v. garages, aardappelberg- 


plaats, koelkast, enz. 


Onderdelen 
Weerstanden 


10 kO 
10 kQ 


NTC-weerstand 
Instelpotentiometer: 
Condensatoren 
Transistors 

Lampje 


PHILIPS 


1/8 W‚ tenzij anders 
aangegeven 


125 uF - 16 V 
Germanitum transistors 
6 V - 50 mA 





Philips opgedampte 
koolweerstanden 

Philips B8.320.03.P/10K 
Philips E 097AA/10K 
Philips C 426 AR/E 125 
Philips AC 126 

Philips 7121 D 


417.44 


onderdelen voor elektronica 


Fig. 88: Vierkantsgolfoscillator. 


kelt. De condensator C,, geladen 
door R; en ontladen over T, pro- 
duceert een hoge spanningspiek aan 
de sekundaire zijde, welke tegenge- 
steld is aan U,. Een zeer korte tijd 
ligt dan ook een negatieve spanning 
aan de anode van std Î en deze 
schakelt daardoor in spertoestand. 
De maximale herhalingsfrekwentie 
ligt bij ca. 2000 per seconde. De be- 
lasting wordt in- en uitgeschakeld in 
minder dan 0,5 usec, mits een vol- 
doend stuurvermagen aan de stuur- 
elektrode wordt gelegd. 

Een schakeling waarbij het vertra- 
gingslijnprincipe wordt toegepast, 
toont fig. 89, Hiermede kan een 
stroomsterkte van Ì A worden op- 
gewekt. De stijgtijd is ca. 0,6 usec., 
de afvaltijd 1 wsec. en de pulsbreed- 
te 4 usec. De maximale herhalings- 
frekwentie is 20 kHz. De minimale 
herhalingstijd hangt in grote mate 
van de lekstroom af en ligt bij ca. 


1/10 Hz. 


Hoge spanningspulsgenerator. 

De meeste van de voorgaande puls- 
schakelingen kunnen in generatoren 
voor hoge spanningen worden ver- 
anderd door ’n impulstransformator 





r 


Std 1.2NI597 





Fig. 89: Schakeling volgens het vertragingslijnprincipe. 
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te gebruiken. Afb. 90 stelt een scha- 
keling voor om een elektronenflitser 
te triggeren. Het werkt op hetzelfde 
principe als de schakeling van fig. 
84 en produceert impulsen met een 
amplitude van 1Ì kV en tijdsduur 
van 2 wsec. 

Dit waren dan. een dertigtal schake- 


Ö 





C=3850p 


lingen uit de praktijk. En wat gaat 
er nu in de toekomst met stuurdio- 
des gebeuren? In Amerika is het 
momenteel zo, dat stuurdiodes reeds 
een verregaande staat van perfektie 
hebben bereikt. Eigenlijk zijn daar 
alleen nog verbeteringen te ver- 
wachten in de sperspanning en in de 
uitschakeltijd. Tevens is het aanne- 
melijk dat stuurdiodes voor nog gro- 
tere vermogens ontwikkeld zullen 
worden. 

En Europa? Wat stuurdiodes betreft 
loopt men hier iets achteraan, al- 
hoewel we alle boven- en onder- 
grondse aktiviteiten bepaald ntet 


Fig. 92: Omvormer van Philips, ontwik- 
keld voor de NS. 


1043 


Fig. 93: Regelunit, 5kRVA van AEG, 
voor lichtsterkteregeling. 


mogen onderschatten. AEG heeft 
bijvoorbeeld al een stuurdiode ont- 
wikkeld voor 200 A nominaal (afb. 
91). Lorenz, een ITT partner, le- 
vert de Safodyn I en III, beide re- 
gelschakelingen voor resp. éénfase 
wisselspanning en draaispanning. 
Philips heeft voor de NS een gelijk/ 
wisselstroomomvormer _ ontwikkeld 
voor fluorescentielampen (afb. 92). 
Op de Hannover Messe toonde 
AEG tenslotte nog een unit voor 
lichtsterkteregeling, maximaal ver- 
mogen 5 kVA (afb. 93). U ziet het, 
ook hier in Europa rust men bepaald 
niet op, bij vorige gelegenheden ver- 
diende, lauweren. In de vierde aflevering van het artikel STUUR- 
DIODEN (Elektronikawereld, september 1964) is bij 
de beschouwing over de door I.T.T. ontwikkelde 
lichtniveau regelaar een „financiële” onjuistheid ge- 
schreven. De Varilite, een lichtniveau regelaar waar- 
mede gloeilampen in slaapkamers, zitkamers (spe- 
ciaal als televisie aanwezig is) enz. op iedere ge- 
wenste lichtsterkte kunnen worden ingesteld, kost 
geen f 100— (zoals stond vermeld), maar is verkrijg- 
baar voor f 62—, levering franco adres in Neder- 
land. 

Inlichtingen over de Varilite worden verstrekt door 
de Nederlandsche Standard Electric Mij. N.V. te 
Den Haag. 
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Fig. 90: Pulsgenerator voor hoge spanning. 





De smoorspoelen Sml en Sm2 bestaan uit 40 windingen 0,2 


20 mm em. op een ferrietkern. De spoel L moet op een kern 
6Op B63310U17H17.3 van Siemens gewikkeld worden met 13 
100 wind. 1 mm emaildraad, De spoel heeft een middenaftakking 





TRANSISTOR-OSCILLATOR 


Ô R 
VOOR @ 7 MHz 
2n 
40 en een aftakking op 6 wind. vanaf de collector. De koppeling 
É kan gevarieerd worden door verschuiving van de kern. Bij 
SOO» Ik de instelling moet de collectorstroom klein gehouden worden, 
Mn ed | regelbaar met R1, 
15 Vv 
G GE 
de A= 
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van het te beproeven apparaat 
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PL | Transistor frekwentieomzetter 
AND | kanaal 27 naar 2 
A, / / Voordeligste schakel 

| voor het tweede net van nu en de 


{ netten van de toekomst TT 





centraal 
antenne- 
systeem 
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convertor 
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Achterschotmontage f 57,50 
compleet met netvoeding 






montage-voorbeeld miled ar aan: inbouwtype f 45, — 
op V.H.F.-kanaalkiezer vraag. compleet met aansluitschema 


Schrader - Electronica 


Fabriek - Oranje Nassaulaan 67 Kantoor - Niaisstraalt 1311 
Telefoon O 20 - 94 42 85 AMSTERDAM. 





ten opzichte van de gebruikte meetstandaard op plaat- 
zame aanwijzing geschakeld worden. 

Beide meters kunnen naar keuze op snelle of lang- 
zame geschakeld worden. 

Voor het aansluiten van filters, oscillagrafen of snel- 
schrijvers zijn speciale aansluitbussen op de achter- 
kant van het apparaat aangebracht. 


FINE oft 


VEEP AMPA d 
 sragiLITT 
SWEEP TIME TRG. LEVEL 
° 





IWASAKI-OSCILLOSCOOP 


Deze japanse oscilloscoop heeft ondanks de kleine af- 
metingen een 13 cm. beeldscherm. De afmetingen 
zijn 23 x 30 x 46 cm, het gewicht is 14 kg. 

Het frekwentiebereikt is van 0.2 MHz (-3 dB) met 
een stijgtijd van 180 nanosekonden. 

Door het in serie schakelen van een kondensator kum- 
nen gelijkspanningskomponenten buiten de meting 
worden gehouden. De gevoeligheid is 0.1 volt bij 1 
Megohm en 40 pF. 

De tijdbasis van het apparaat is mede door een fijn- 
instelling regelbaar tussen 1 sekonde en 1 mikrosekon- 
de per enn 

Met een schakelaar is een vijfvoudige horizontale 
beeldvergroting mogelijk, die symmetrisch om ’t mid- 
den van het beeld gebeurt. Daardoor kan de snel- 
heid van de tijdbasis worden verhoogd tot 0.2 mikro- 
sekonde. 

De scoop, die in Nederland wordt aangeboden door 
de N.V. Heynen kost f 1500—. 


NIEUWE KATDDESTRAALBUIS 
MET GROTE GEVOELIGHEID 


Een belangrijke stap in de logische ontwikkelings- 
gang van oscilloscopen is de nieuwe door Philips ont- 
wikkelde kathodestraalbuis D 13-25 GH/GP. De buis 
is voorzien van een vlak gemetalliseerd fosforscherm, 
groen respectievelijk blauwgroen van kleur, beide uit- 
voeringen met middelmatig korte nalichttijd. De grote 
deflectiegevoeligheid van de nieuwe buis — deflecti- 
gevoeligheid in X-richting maximaal 12,5 V/cm en 
in Y-richting maximaal 3,5 V/cm — maakt het mo- 
gelijk deze buis ook te gebruiken in getransistoriseerde 


meetapparaten met een relatief eenvoudige transis-: 


tor-uitgangsschakeling. Door de grote bandbreedte 
van de buis kan zowel in schakelingen met buizen 
als met transistors een frequentieband tot 100 MHz 
worden’ bestreken. De te benutten uitslag in X- 
richting bedraagt 100 mm, in Y-richting 60 mm. 
De buis is voorzien van deflectieplaten met zij- 
aansluiting en een spiraalvormige naversnellingselek- 
trode, De focussering is elektrostatisch, de deflectie 
dubbel elektrostatisch; X en Y-deflectie symmetrisch. 
De spanniig op de laatste naversnellingselektrode 
bedraagt 15 kV. 


GETRANSISTORISEERDE 
LF-MILLIVOLTMETER 


De PM 2453 is een compacte, handige l.f.-millivolt- 


meter, die ook kan worden gebruikt op plaatsen waar 


geen netspanning voorhanden is of voor nauwkeurige 
metingen die vrij van aarde moeten geschieden. Het 
meetinstrument is geheel getransistoriseerd en wordt 
gevoed uit een ingebouwde 6 volt NiCa-batterij. Het 
meetgebied strekt zich uit van l mV (vs) tot 3 V in 
8 stappen en van 100 mV (v.s.) tot 300 V bij gebruik 
van de verzwakkermeetkop. Het frequentiegebied is 
10 Hz tot 5 MHz; voor het gebied van 50 tot 1 MHz 
is de onnauwkeurigheid kleiner dan 5 % v.s.: voor de 
overige frequentiegebieden kleiner dan 9 5% vs. Een 
ijkspanning met een frequentie van 10 kHz is intern 
beschikbaar. De afmetingen van het apparaat zijn 


Hox hae #23 em. (Phüips het.) 
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dit is 
2 | [5 
s „Kodak Film” 
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luistert .… 





en wat deze film” hoort, geeft hij precies zo weer. Een 
zuivere weergave die Kodak Geluidsband voornamelijk dankt 
aan de gelijkmatige dikte van de oxydelaag (het output ni- 
veau ís constant binnen 1/2 db van rol tot rol). Met die tech- 
niek, het gieten van gelijkmatig dunne lagen, heeft Kodak 
al jarenlang ervaring bij fotografische films. Daardoor kon 
dezelfde voortreffelijke kwaliteit, uniformiteit en betrouw- 
baarheid worden bereikt voor elke Kodak Geluidsband. 


In 4 soorten: STANDARD, 
Long Play, Double Play, 
Triple Play - voor elk type re- 
corder. Verkrijgbaar bij uw 
radio- en fotohandelaar. 





ACOUSTICAL HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. Postbus 8 
Telefoon 02950-40354 ‘s-Graveland e Toonkamers: Amsterdam, James 
Wattstraat 68 telefoon: 020-946228 e Den Haag, Zoutmaenstraat 72 
telefoon: 070-331933 
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METERFABRIEK 


ELECTRONICA 


DORDRECHT 





BEREIK 
20 Hz - 200 kHz 
(0,1 dB) 
DISTORSIE 
< 10-8 
(20-20.000 Hz) 
Dn 2.10-t 
(20- 200 kHz) 





VERVORMINGSVRIJE GENERATOR GMW 20 


LABORATOIRE ELECTRO ACOUSTIQUE 


MEETBEREIK 
0,1% volle 
schaal max. 
FREQUENTIE 
20 « 25.000 Hz 


Tevens mV- en 
dB-meter 





VERVORMINGSMETER EHD 20 


VRAAGT INLICHTINGEN EN DEMONSTRATIES 


SNELLE LEVERING - GOEDE SERVICE 


POSTBUS 42 ad LIJNBAAN 12 


TELEFOON 01850 _— 3 1 41 


D O RD REC H T 
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oorspronkelijke toestand doet terugkeren. Dit geldt 
voor de bistabiele uitvoering. Er is ook een monosta- 
biele uitvoering, welke als een normaal relais werkt. 
De contacten kunnen een niet-induktieve belasting 
van 5 A bij 30 V gelijkspanning schakelen. Hierbij 
wordt een minimale levensduur van 100.000 schake- 
lingen gegarandeerd. De omschakeltijd bedraagt min- 
der dan 8 msec. De Latchmaster werd oorspronkelijk 
ontwikkeld voor gebruik in geleide projektielen. 


MONTAPRINT 


Montaprint blijkt een waardevol materiaal te zijn, 
waarop wij zelf met toenemend genoegen werken. 
Vooral ook experimentele schakelingen met transis-- 
tors en schakelingen die slecht éénmaal worden op- 
gezet laten zich met Montaprint heel prettig en snel 
monteren. 

Het nieuwe montagemateriaal, dat als voorbereide 
gedrukte schakeling wordt geleverd is zeer universeel 
en heeft dezelfde voordelen als het printed circuit. 
Voor hen, die denken zich in de toekomst bezig te 
houden met montaprint, drukken wij hier een teken- 
model af, waarop men zijn eigen montaprintschake- 
ling kan voorbereiden of schetsen. De N.V. Gully, die 
het materiaal in de handel brengt, alsmede een grote 
keuze van speciale bevestigingsdelen, opzetstukken 
etc. stelt eratis op aanvraag meerdere voordrukken 
beschikbaar. 

Elk plaatje kost f 4.25. Van de toebehoren hebben 
wij geen prijs ontvangen, doch wel is ons reeds be- 
kend, dat behalve Amphenol connectors (ca. 7 gul- 
den) ook eenvoudiger steek-units voor enkele guldens 
in voorraad zullen worden genomen. 

Nadere gegevens (en gratis voordrukken) worden 
versterkt door N.V. Gully, Loosdrecht. 
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LAFAYETTE èchte HI-FI 


- vervaardigd onder strenge controle van Ameri- 
kaanse technici - uitmuntende kwaliteit voor 
ongelooflijk lage prijs. | 








Lafayette 9 Watt Stereoversterker en Multiplex FM/AM 
stereo ontvanger model LA-215 f 598, 


Complete Stereo ontvanger en versterker op één chassis. 


FM ontvanger geeft automatisch waarschuwingstoon bij ontvangst 
van multiplex uitzending. Overschakeling op MPX geeft stereo- 
weergave via de ingebouwde voor- en eindversterkers met 
41/2 W vermogen per kanaal. 


Vier Ingangen o.a. voor magnetische pick-up met 31/2 mV 
gevoeligheid, stereo tuner uitgang voor bandrecorder. 


15 buizen plus 6 dioden. Frequentiebereik 20-20,000 Hz. 
Fraaie metalen kast 42 x 14 x 291/4 cm. 
Verdere gegevens op aanvraag. 


Importeur: TUCAR - ROTTERDAM 
Verkoop via de handel 
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AVO BUIZENTESTER TYPE 160 


Draagbaar instrument, in een sterke aluminium kast, geschikt 
om elke standaard ontvangbuis en kleine zendbuizen te testen. 
Eenvoudige bediening. Verschaft alle gewenste gegevens van 
de te testen buis. Volledige buiskarakteristieken worden bepaald 
Een uitgebreid handboek. wordt bijgeleverd. 


Beknopte specificatie: 
Anodespanning 20-400 V. Schermroosterspanning 20 - 300 V, 
Gloeidraadspanning in 2 bereiken 0,625-117 V. Anodestroom 
max. 100 mA. Steilheid 0,1 - 20 mA/V. Negatieve roosterspan- 
ning 0 - 40 V. Roosterlekstroom eerste aanwijzing 5 uÂ. 


AVO-MK IV 
BUISKARAKTERISTIEK-METER 


Dit instrument is ontworpen om elke standaard ontvang- of 
zendbuis te testen, waarvan de anode-dissipatie de 25W niet 
te boven gaat. De isolatie-waarde tussen de diverse elektroden, 
anodestroom, de steilheid en de roosterlekstroom kunnen worden 
gemeten. Bij een seriemeting kunnen de karakteristieken worden 
bepaald. Gelijkrichters en diode's worden onder de juiste be- 
lastingsconditie getest. Een uitgebreid handboek, dat zowel in- 
strukties als testgegevens bevat, wordt bij het instrument verstrekt. 


Beknopte specificatie: 

Anodespanningsbereik 12,6 - 400 V. Schermroosterspanning 12,6 - 
300 V, Gloeidraadspanning 0,625 - 117,5 V. Gloeidraadstroom 
max. 3 amp. Anodestroom max. 100 mA, Steilheid Q,t - BO mA/V 
Negatieve roosterspanning 0-100 V in 9 bereiken. Roosterlek- 
stroom eerste aanwijzing 2 pÂ 





LOPIK TWEE VOOR 'N TIENTJE 


AFREGELING EN IN BEDRIJFSTELLING 


De klemmen 1 en 2 van de mengtrap worden aange- 
sloten op de UHF-antenne. 

3 en 4 gaan naar de ingang van de TV-ontvanger. 
De kanaalkiezer van de ontvanger wordt op kanaal 
twee geschakeld, waarbij het kan voorkomen, dat 
de kontakten van de kanaalkiezer door het noe nooit 
gebruikt zijn, niet of moeilijk kontakt maken. Eni- 
ge malen doorschakelen kan dit verhelpen. 

De converter kan nu worden afgeregeld op maxi- 
maal beeld en geluid. 

Met een paar lipjes kan de converter in de kast wor- 
den bevestigd. 

Mocht tijdens het gebruik de frekwentie iets verlopen 
door warmte-ontwikkeling in de kast of door span- 
ningsvariaties, dan kan dit worden bijgeregeld met 
de fijnregelaar van de kanaalkiezer. Het is daarom 
gewenst tijdens het afregelen deze fijnregelaar in de 
middenstand te zetten. 

Mocht tijdens het afregelen blijken, dat de band- 
breedte te klein is (te weinig beelddteail of wel beeld, 
geen geluid) dan moet C7 iets groter worden, bijv. 
10 pF. Indien er stoorverschijnselen optreden kan 
R3 met doorvoertules beter buiten het doosje worden 
gemonteerd. 


UHF-ANTENNE 

In dit UHF-nummer past ook een beschrijving van 
de meest eenvoudige antenne voor de ontvangst van 
het tweede net. 

Vanzelfsprekend mag die niet duurder zijn dan de 
beschreven converter, zodat we een simpele kon- 
struktie hebben gezocht, die alleen een houten balkje 
en wat voetjes vraagt. 

In een hardhouten balkje (4 x 3 cm) van 60 cm 


556 
TOTAAL 





lengte worden gaten geboord volgensfiguur .1 De 
diameter van deze gaten wordt zo groot gekozen, 
dat de elementen er klemvast in gedrukt kunnen 
worden. De elementen, die kunnen bestaan uit me- 
talen pijpjes of gegalvaniseerd ijzeren voetjes, wor- 
den vastgezet door een schroef in het hout te boren, 
die precies in het geboorde gat uitkomt. Een laatste 
draai aan de schroef borgt als het ware de pijpjes. 
Het behoeft geen betoog, dat de pijpjes precies in 
het midden in de boorgaten moeten liggen. 

De impendantie van de antenne is 60 ohm, zodat een 
goede aanpassing voor coax bestaat, terwijl ook de 
meeste converteringangen (zoals die van een tientje) 
een ingangsimpendatie hebben van omstreeks 60 ohm. 
Wij willen niet de pretentie hebben met deze antenne 
een kwaliteitsprodukt te hebben beschreven, die op- 
timale resultaten geeft en bestand is tegen de tand 
des tijds. 

Een dergelijke antenne loont de moeite en kosten 
niet, omdat perfekte massaprodukten voor een paar 
tientjes te koop zijn. Meestal draait dit toch wel uit 
op een kombinatie-antenne met bijbehorende wis- 
selfilters. 

Als tijdelijke of hulp-antenne is dit ontwerp beslist 
geschikt. 


WAT IS SESGOP 


De laatste tijd wordt steeds vaker de naam Sesco ge- 
noemd in verband met halfgeleiders en dan wel smal 
in direkte samenhang met de produkten van General 
Electric, USA. 

De eerste gedachte is natuurlijk aan een Amerikaanse 
nederzetting in Frankrijk. Dit is gedeeltelijk waar. De 
generaal De Gaulle heeft ook hier een vinger in de pap 
gehad. Een Franse transistorfabriek, akkoord. Met Ame- 


rikaans geld, akkoord. Met gebruikmaking van Ame-. 


rikaanse patenten, nu ja we moeten wel. Maar het moet 
een Franse fabriek blijven. dus geen aandelenmeerder- 
heid van de Amerikanen. 

Het gevolg is dat in Frankrijk nu een nederzetting van 
General Electric een deel van het fabricageprogramma 
vervaardigt zonder een direkte greep op de produktie 
Toch is deze nieuwe fabriek belangrijk genoeg. Reeds 
nu heeft ze 30% van het marktaandeel, terwijl de uit- 
voer binnen de EEG stijgt. Het belangrijkst is echter 
de export naar Amerika, waar G.E. het Franse produkt 
aan haar leveringsprogramma toevoegt. 

Door de bijzondere positie van het bedrijf worden thans 
Amerikaanse transistors op de Europese markt aangebo- 
den tegen konkurrerende prijzen, maar wat belangrijker 
is met de Amerikaanse know-how. Dat zijn dan de 
Sesco-halfgeleiders. Sesco wordt in Nederland (natuur- 
lijk) vertegenwoordigd door de agent van General Elec- 
trice, de fa. Mijnssen te Amsterdam. 
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EN, 


Door de enorme productie in Amerika is het 


buitengewoon goede 
"LAFAYETTE"” GELUIDSBAND 


zeer voordelig in prijs. 


Op acetaat basis: 
RT-11 18 cm spoel 540 m langspeel 


RT-18 13 em spoel 275 m 


Op polyester basis: 
RT-13 18 cm spoel 730 


RT-23 13 cm spoel 365 
RT-20 71/2 cm spoel 90 


langspeel 


dubbellangspeel 
dubbellangspeel 
dubbellangspeel 


Importeur: TUCAR - ROTTERDAM 
Verkoop via de handel 
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GELEIDERS 


Een nieuwe rubriek van klei- 
ne advertenties wordt in dit 
nummer voor het eerst op- 
genomen. De prijs per regel 
is f 0,75. Abonnee's kunnen 
éénmaal per jaar drie regels 
gratis adverteren. 

Brieven onder nummer 50 ct. 
extra. 


Viddeleerversterker, basrefl. 
k. m. Ph. 9710. M. Nellen, 
Haringstr. 15, Scheveningen. 


Scoop PACO S50 mu-scherm 
12,5 cm. Tei 0 30-82278 


Transistor recorder Grundig 
TK | L incl. netapp. met in- 
geb. V-meter. J. P. ten Have, 
Fuchslaan 2, Utrecht 


Verhuistrafo. 220-110 V 150 W 
Eerst bericht J. Pen, Hoofd- 
weg 39 Echten (Fr) 


ORGELTRANSFER, benaming 
v. registr, goudkl, opdruk. 
Inl.: 7 cts postz. aan IJ Smit, 
E. Biocklaan 49, Korenhoef 


Gevraagd schema van Nec- 
kermann (Körting) TV-type 
Weltblick Lucas A 419-90. 
J. A. Schipper, Sanderijnstr. 9, 
driehoog, Amsterdam-W2, 
Telefoon 88274, 


K.S.B.-3 BP wegens over- 
compleet, met voet f 15, 
Telefoon 070-684781 


VALERIUSSTRAAT 
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H-generator G-M4 

Sinus- en vierkantsgolfgenerator met breed 
frequentie-gebied van 6 Hz tot 750 KHz 
òver zes bereiken. 

Bouwpakket f 410,— 

Bedrijfsklaar f 495,— 


REMA 


AMSTERDAM 





HERCULES voor transforma- 
toren van hoge kwaliteit. 


Radio Groeneveld voor alle 
onderdelen. 
Ceintuurbaan 127, Amsterdam 





„BREMA: 
BREDA 762 
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IN ONS VOLGENDE NUMMER 
O.A. DE START VAN MINICORD 


ONS NIEUWE TRANSISTOR-ORGEL 
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SME — the best pickup-arm 
in the world —- geldt ook 
vandaag nog. De metalen 


arm, aan de binnenkant met 
houtvezel bekleed, bezit een 
ideale resonantiedemping en 
unieke instelmogelijkheden 
om elk element op de juiste 
manier te monteren. Minima- 
ie plaatslijtage, minimale re- 
sonantie en minimale ver- 
vorming is voor U het prak- 
tische resultaat. 


Prijs model 3009 9 f 298, 
Prijs model 3012 12 f 328. 


JOBO 


Niet alleen de technische 
specifikaties, maar ook de 
hoorbare resultaten zijn zo- 
danig dat wij gerust durven 
te stellen dat DYNACO ver- 
sterkers de beste zijn van 
alles wat er op dit gebied in 
ons land te koop is. De ste- 
reo-kombinatie met MARK 
Ii eindversterkers is een klas- 
sieke set die in vele labora- 
toria als meetapparaat wordt 
gebruikt. DYNACO betekent: 
zeer lage vervorming, onge- 
woon groot frequentiebereik 
en maximale stabiliteit. 


Prijs stereo-kombinatie met 
MARK lil’s f H45— 


Prijs stereo-kombinatie met 
STEREO 70 …….…. f 885 


Jans/en 





Wij zijn er trots op U een dergelijke kombinatie van 
komponenten aan te kunnen bieden. De ge- 
luidskwaliteit van onze kombinatie ligt op een niveau 
zoals we dat in ons land sinds de komst van stereo niet 


top HiFi 


meer gewend waren, 


Aarzelt U niet via Uw handelaar een demonstratie bij 
ons aan te vragen. Het verplicht U tot niets en het is 
nauwelijks verantwoord een installatie te kopen zonder 
eerst deze UNIEKE KOMBINATIE te hebben gehoord. 


Al jaren staan de ORTOFON 
egickup-elementen aan de top. 
Geen enkel ander element 
heeft ORTOFON uit radio- en 
TV-studio's kunnen verdrin- 
gen. Het type SPU-G/TE 
biedt U de allernieuwste ont- 
wikkelingen voor stereo-dia- 
manten, het ruimste frequen- 
tiebereik, de vlakste frequen- 
tiekarakteristtek en de atler- 
gustigste kanalenseparatie. 

Prijs SPU-G/TE f 203. — 


MIES 


JOBO, de platenspeler die er 
recht op heeft semi-profes- 
sioneel genoemd te worden. 
Snaaraandrijving rechtstreeks 
van motor naar plateau, met 
als resultaat: minimale rum- 
ble zowel horizontaal als ver- 
tikaal en geen narigheid In 
de vorm van later optreden- 
de rumble door slijtage en 
hard worden van rubber tus- 
senwielen. De 2800-S uitvoe- 
ring is geschikt voor monta- 
ge van alle soorten pickup- 


armen. 
Prijs 2800-S voor montage 
TTN ene f 300.— 
Prijs 2800-S voor montage 
VE SN f 310 — 


Ook de JANSZEN luidsprekers 
zijn voor ons land uniek. De 
echte, puur Amerikaanse 
High Fidelity wordt bereikt 
door een zeer lage vervor- 
ming (minder dan 0.5%)}) bij- 
zonder goede transient res- 
ponse en een spreidingsveld 
van midden en hoog van 120°, 
De JANSZEN luidsprekersy- 
stemen bestaan uit een kom- 
binatie van elektrostatische 
radiatoren voor midden en 
hoog en een woofer voor de 
lage tonen. 

Wij garanderen een geluids- 
kwaliteit die meer High Fi- 
delity biedt dan welke an- 





dere luidspreker ook. 
Prijs Z-400 ...... f 1065.— 
Prijs 130/350 .... f 1975.— 





ACOUSTICAL HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. 


KONINGINNEWEG 159A 5 KORTENHOEF 5 0295050354 
Showrooms: AMSTERDAM —- James Wattstraat 68 —- 946228 
DEN HAAG — Zoutmanstraat 72 wen 331933 


2SSTUUTe BRUIN 


X € 
hs 
| . . » 
pe T.V. Antenne Combinatie Filters 


KF 2460 Universeel voor 3 antennes 
75 of 300 Q uitgaand. 
Voor band | - II 
band |H 
band IV-V j) 
In waterdicht plastic kast 
met paalklem f 19.75 
KF 240 voor 2 antennes 
Voor band l-ili ) 
band IV-V ) 3009 in en uit f 13. 
KF 60 voor 2 antennes 
Voor band l-lfl ) ingaand 3000 f 14.65 
band IV-V ) uitgaand 75% 
Toestelfilter TF 240 





75 of 300 Q ingaand 


Bij het RIJKSNIJVERHEIDSLABORATORIUM, Nieu- 
welaan 78 te Delft kan worden geplaatst een 


ELECTRONICUS 


H.T.S.-diploma of gelijkwaardige opleiding. 
Ervaring op industrieel gebied strekt tot aanbeveling. 


Het Rijksnijverheidslaboratorium houdt zich o.m. 
bezig met de bouw van prototypes van machines. 


Salaris overeenkomstig Rijksregeling naar ervaring 
en bekwaamheid. Gegadigden moeten bereid zijn 
zich aan een psychologisch onderzoek te onder- 
werpen. Sollicitaties met volledige inlichtingen te 
richten aan het Hoofd van het Rijksnijverheids- 
laboratorium, Nieuwelaan 78 te Delft 





Voor band | - II en IV-V van 300% op 3002 
f 8.— 
Toestelfilter TF 60 
Voor band | -IIl en IV-V ingaand 75 Q 
uitgaand 300 @ f 8.60 
Uitbreiding origineel Hammond echoveer 
programma nu voorradig | ! 
Type 5 B Stereo 2x laag Q in-1x hoog @ uit 
Type 5 C Mono hoog Q in- hoog Q uit 
Type 5 F Mono laag Q in- hoog Q uit 
Reverberatietijd + 27 milli seconden 
Prijs per stuk f 45.— 
Tel. 604993 
Prinsengracht 34 
eldorado voor de radioamateur 


B LOS OF IN ETUI 


BERNSTEIN J8 
cht Lm ® 
a 


Giro 283062 
‘s-Gravenhage 


VALEHIUSSTHAAT 114 - AMSTE EROA MA 


RNN Ke eN KAS) PARA 











TEANER 


N.V. Tewea, Fabriek voor TV-antennes en centraal Antennesystemen 


vraagt: 


ELEKTROTECHNISCHE TEKENAARS EN ONTWERPERS 


voor haar, zich snel uitbreidend, projectiebureau. 


Gedacht wordt aan U.T.S.-ers met enige jaren 
praktijkervaring. 


Geboden wordt een zelfstandige funktie, waarbij 
initiatief een belangrijke faktor speelt. 





Brieven met uitvoerige gegevens te richten aan: N.V. Tewea, 
Vliegtuigstraat 1014, Amsterdam, 
Bij Uw sollicitatie gelieve U op de enveloppe te vermelden C.A. 





PAPIER EN POLYESTER CONDENSATOREN 















TANTAAL CONDENSATOREN 


OPGEDAMPTE KOOL-, MEET-, METAALFILM- 
EN PRECISIEDRAADGEWONDEN -WEERSTANDEN 


ELECTROLYTISCHE CONDENSATOREN TN 


KERAMISCHE CONDENSATOREN 
DRAADGEWONDEN-WEERSTANDEN 
FERRIET MATERIAAL 


VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 


K.S. DJIE nv. 


ELECTRONISCHE ONDERDELEN 


BRANTWIJK 24 « AMSTELVEEN « POSTBUS 19 « TELEFOON 02964-16222 


